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Rozdzial 1 .
POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
Podstawy prawne

Instrukcja ALZA — T2 utrzymania pojazdéw trakcyjnych w Alza Cargo zostala opracowana na podstawie
nastepujacych przepisow:

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 710 z p6zn.
zm.) z aktami wykonawczymi.
Procedura ACB.06.00. Identyfikacja wymagan prawnych

10.

11.

§2
Podstawowe pojecia stosowane w instrukcji

Awaria: uszkodzenie pojazdu trakcyjnego i jego zespotéw bedace wynikiem: dziatania sity
wyzszej, zderzen, wykolejen, pozaréw, spalen, zamrozenia uktadéw wodnych oraz zataré czesci
ruchomych wymagajacych cigglego smarowania w trakcie eksploatacji, a spowodowanych
brakiem czynnikéw smarnych, a takze zmian konstrukcyjnych wprowadzonych przez
uzytkownika bez dokumentacji zatwierdzonej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Jako
dzialanie sity wyzszej rozumie si¢ nadzwyczajne, niemozliwe do przewidzenia okolicznosci i
zdarzenia, w szczeg6lnosci: wojna, niepokoje i rewolucje, spory pracownicze (strajki, zamkniecia
zaktadow itp.), katastrofy i wypadki komunikacyjne, dziatania sit przyrody (pozar, powodz,
trzgsienie ziemi, epidemia, inne kataklizmy) i ograniczenia nalozone na mocy czynnosci
prawnych rzadu lub innych wiladz. Mianem uszkodzen awaryjnych nie mozna okreslaé
nadmiernych zuzy¢ eksploatacyjnych ani uszkodzef powstatych z innych przyczyn niz wyzej
wymienione.

Braki w pojezdzie trakcyjnym: brakujace wg dokumentacji konstrukcyjnej danej serii pojazdu
trakcyjnego zespoly, podzespoly i elementy.

CyKkl naprawczy: szereg nastgpujacych po sobie, w ustalonej kolejnosci i po okreslonych
przebiegach lub po okreslonym czasie, napraw okresowych zawartych miedzy dwiema
kolejnymi naprawami gtéwnymi.

Cykl przegladowy: szereg nastgpujacych po sobie, w ustalonej kolejnosci 1 po
okreslonych przebiegach lub po okreslonym czasie, przegladéw okresowych zawartych
migdzy dwiema kolejnymi naprawami okresowymi.

Dokonanie ogledzin: okreslenie wzrokowe, stuchowe stanu technicznego pojazdu
trakcyjnego, zespotu, podzespotu, elementu.

Dokonanie pomiaru (zmierzenie): okreslenie za pomoca przyrzgdéw pomiarowych
rzeczywistych wielkosci parametrow.

Dokument ewidencyjny: zestawienie charakterystycznych danych pojazdu trakcyjnego,
zespotu lub podzespotu.

DSU: dokumentacja systemu utrzymania.

Element: niepodzielna czg¢$¢ skladowa wechodzgca w sktad podzespotu i zespotu, np. wat,
koto zgbate, uzwojenie itp.

Ksigzka pokladowa pojazdu z napedem: jest to ksigzka zawierajgca informacje o
pojezdzie z napedem Alza Cargo znajdujaca si¢ w kabinie pojazdu z napedem Alza
Cargo.

Ksigzka pojazdu trakcyjnego: jest to ksigzka zawierajaca informacje o przegladach,
naprawach i modernizacjach.
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Modernizacja pojazdu kolejowego: prace modyfikacyjne w pojezdzie kolejowym, ktore
zmieniajg przeznaczenie pojazdu lub poprawiaja jego ogdlne osiagi techniczne, a w
szczegblno$ci: zmiang charakterystyki trakcyjnej, predkosci maksymalnej, mocy,
zdolnosci do zasilania w réznych systemach.

Naprawa: doprowadzenie wyeksploatowanego lub uszkodzonego pojazdu trakcyjnego,
zespolu, podzespotu, elementu, obwodu lub ukladu do stanu technicznego
gwarantujacego jego poprawne funkcjonowanie.

Naprawa awaryjna: naprawa majaca na celu przywrocenie wiasciwego stanu
technicznego pojazdu trakcyjnego.

Naprawa biezaca: naprawa majaca na celu przywrocenie wlasciwego stanu technicznego
pojazdu trakcyjnego, utraconego w czasie eksploatacji.

Naprawa okresowa: naprawa wykonywana cyklicznie (rewizyjna lub gtéwna), majaca
na celu przywrocenie wlasciwego stanu technicznego pojazdu trakcyjnego.

Naprawa gléwna: naprawa okresowa o zakresie prac obejmujacych pelny demontaz
podzespoléw i zespolow z pojazdu trakcyjnego w celu ich szczegolowego sprawdzenia
oraz naprawe lub wymiang elementéw zuzytych badz uszkodzonych.

Naprawa rewizyjna: naprawa okresowa o zakresie prac obejmujgcych przeglad
podzespotéw i zespolow potaczony z czesciowym ich demontazem z pojazdu trakcyjnego
oraz naprawe lub wymiane elementéw zuzytych badz uszkodzonych.

Naprawiajacy: podmiot gospodarczy dokonujacy naprawy pojazdow trakcyjnych, ich
zespolow i podzespotow.

Obwéd: szereg polgczonych ze sobg zespotow, podzespoldow i elementéw tworzacych
odpowiednig droge dla pradu elektrycznego, cieczy lub gazu.

Odbiér techniczny: zesp6t czynnosci kontrolnych w celu stwierdzenia czy spetnione sa
okreslone wymagania techniczne.

Ogledziny pojazdu: sprawdzenie przez druzyng trakcyjng lub personel techniczny stanu
technicznego i dziatania zasadniczych zespotéw pojazdu trakcyjnego przyjmowanego do
pracy, zgodnie z instrukcjg ALZA —T1.

Okres mi¢dzy przegladowy: okres pomigdzy dwoma kolejnymi przegladami pojazdu
trakcyjnego wyrazony w dniach kalendarzowych lub przebiegu okreslonym w
kilometrach.

Okres mi¢dzy naprawczy: okres pomiedzy dwiema kolejnymi naprawami okresowymi
pojazdu trakcyjnego wyrazony w miesiacach lub latach, lub przebiegu eksploatacyjnym
okreslonym w kilometrach.

Parametr; wielko$¢ charakterystyczna dla danego materiatu, procesu, elementu,
podzespotu lub zespotu (wymiary, cigzar, wiek itd.).

Podzespol: grupa elementéw tworzacych konstrukcyjna catos¢, np. stycznik, sprezarka,
silnik elektryczny, zestaw kotowy itp.

Pojazd trakeyjny: pojazd kolejowy z whasnym napedem, przeznaczony do ciggniecia lub
popychania wagonow albo do bezposredniego przewozenia pasazerdw i fadunkow.
1) W zaleznosci od rodzaju budowy rozrézniamy:
a) lokomotywy (elektryczne, spalinowe) — pojazdy trakcyjne przystosowane tylko
do ciagnigcia lub popychania wagonow badz innych pojazdéw szynowych,
b) autobusy szynowe — pojazdy trakcyjne przystosowane do pracy samodzielnej lub
w zespole w trakcji wielokrotne;.
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2) Pojazd trakcyjny sklada sie z:
a) zespotow,
b) podzespotow,
¢) elementow, ktére moga by¢ tgczone w uktady i obwody.

Poziom utrzymania: zestawienie czynnosci utrzymaniowych wykonywanych dla danego
pojazdu kolejowego okreslone zakresem tych prac.

Proby dzialania: czynnosci w celu stwierdzenia prawidlowos$ci dziatania pojazdu
trakcyjnego, zespotu lub podzespotu.

Przebieg miedzy przegladowy: przebieg pojazdu trakcyjnego pomiedzy dwoma
kolejnymi przegladami wyrazony w kilometrach.

Przebieg mi¢dzy naprawczy: przebieg pojazdu trakcyjnego pomiedzy dwiema
kolejnymi naprawami okresowymi wyrazony w kilometrach.

Przeglad kontrolny: czynnosci okreslone DSU, wykonywane cyklicznie i majace na celu
sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, szczegdlnie pod katem bezpieczenstwa ruchu
oraz wykrycie ewentualnych usterek i ich usuniecie.

Przeglad okresowy: czynnosci okreslone DSU, wykonywane cyklicznie i majace na celu
utrzymanie pojazdu trakcyjnego we wlasciwym stanie technicznym gwarantujgcym
bezpieczenstwo ruchu oraz zapobiegajgce awariom.

Przeglad sezonowy: przeglad okresowy rozszerzony o czynnosci okreslone DSU, majace
na celu przygotowanie pojazdu trakcyjnego do pracy w okresie jesienno-zimowym lub
wiosenno-letnim.

Regulacja: doprowadzenie pojazdu trakcyjnego, urzadzenia do stanu zgodnego
z warto$ciami parametréw podanymi w wymaganiach technicznych.

Sprawdzenie: ustalenie stanu technicznego pojazdu trakcyjnego, zespotlu, podzespotu,
elementu poprzez dokonanie oglgdzin, pomiaru, proby dziatania.

Sprawdzenie kontrolne: poréwnanie na stanowisku kontrolnym z przyrzadem
wzorcowym, podlegaja mu m.in.: predkosciomierze, manometry, woltomierze,
amperomierze.

Struktura cyklu (przegladowego, naprawczego): kolejno$¢ wystepowania po sobie
poszczego6lnych rodzajow przegladow lub napraw okresowych.

System utrzymania pojazdéw trakcyjnych: przedsiewzigcia organizacyjne i techniczne
majgce na celu zapewnienie bezpiecznego i ekonomicznego uzytkowania pojazdu
trakcyjnego.

Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu trakcyjnego: dokument
wydany przez Gléwnego Inspektora Kolejnictwa lub Prezesa Urzedu Transportu
Kolejowego uprawniajacy do uzytkowania danego typu pojazdu trakcyjnego w
przewozach kolejowych.

Swiadectwo sprawnosci technicznej pojazdu trakcyjnego: dokument wydany przez
upowaznionego przedstawiciela przewoznika kolejowego potwierdzajgcy, ze dany pojazd
trakcyjny jest sprawny technicznie.

TDT: Transportowy Dozér Techniczny, jednostka panstwowa powolania dla
sprawowania dozoru technicznego urzadzen w zakresie okreslonym w ustawie o dozorze
technicznym.

Uklad: zbidr elementéw zaleznych od siebie funkcjonalnie, lecz nie tworzacych odrebnej
calosci przy montazu.
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Uszkodzenie: utrata wlasnosci uzytkowych przez pojazd trakcyjny, zespot, podzesp6t lub
element, w sposob nagly.

UTK: Urzad Transportu Kolejowego, centralny organ administracji rzadowej wlasciwy w

sprawach:

1) regulacji transportu kolejowego,

2) licencjonowania transportu kolejowego,

3) nadzoru technicznego nad eksploatacjg i utrzymaniem linii kolejowych oraz
pojazdow kolejowych,

4) bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

Uzytkownik: jednostka organizacyjna eksploatujgca pojazdy trakcyjne.
Wielko$é konstrukeyjna parametru: warto$¢ podana w dokumentacji konstrukcyjnej.

Wielko$éé kresowa parametru: warto$¢ graniczna, ktora ze wzgledu na bezpieczenstwo i
prawidtowos¢ pracy zespotu, podzespotu lub elementu nie moze by¢ przekroczona.

Wielko$é naprawcza parametru: wartosé okreslona w warunkach technicznych odbioru
po naprawie.

Wielko$¢ rzeczywista parametru: wartos¢ wynikajaca z pomiarow.

Wymagania techniczne: warunki jakie musi spetnia¢ pojazd trakcyjny, zespoi,
podzespot, element, niezbedne do dopuszczenia go do eksploatacji.

Wymiana: zastgpienie uszkodzonego zespolu, podzespotu, elementu, nowym lub
zregenerowanym, o parametrach zgodnych 2z dokumentacja techniczng pojazdu
trakcyjnego.

Zespol: dwa lub wiecej podzespotéw stanowigcych funkcjonalnie jedng calos¢, np.
agregat sprezarkowy, agregat pradotworczy, wozek itp.

Zmiany konstrukcyjne: dzialania polegajace na  zastosowaniu  rozwigzan
konstrukcyjnych innych niz okreslone w podstawowej dokumentacji konstrukcyjnej
pojazdu trakcyjnego.

Zuzycie: utrata wlasnosci fizycznych (geometrycznych, mechanicznych, elektrycznych,
dielektrycznych itp.) przez zespdt, podzespot lub element, w wyniku eksploatacji i
oddzialywania srodowiska naturalnego.

§3

Przedmiot i cel oraz zakres obowigzywania instrukcji

Instrukcja o utrzymaniu elektrycznych i spalinowych pojazdéw trakcyjnych, zwana dalej
instrukcja, okresla podstawowe pojgcia oraz system technicznego utrzymania
elektrycznych i spalinowych pojazdow trakcyjnych zwanych dalej pojazdami
trakcyjnymi.

Celem instrukcji jest ustalenie ogdlnych wymagan, jakie musza by¢ spelnione
w procesie utrzymania pojazdow trakcyjnych, aby zapewni¢ ich wlasciwy stan
techniczny.

Instrukcja okresla podstawowe dokumenty wymagane w procesie technicznego
utrzymania pojazdow trakcyjnych.

Instrukcja obowigzuje Alza Cargo oraz inne podmioty, ktore naprawiaja pojazdy
trakcyjne, ich zespoty i podzespoly bgdace w uzytkowaniu Alza Cargo.
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Instrukcja obowigzuje jednostki organizacyjne opracowujace dokumentacje stosowane w
procesach technicznego utrzymania pojazdow trakcyjnych bedacych w uzytkowaniu Alza
Cargo.

Rozdzial 11
DOPUSZCZANIE POJAZDOW TRAKCYJNYCH DO EKSPLOATACJI ORAZ ICH
WYLACZENIE Z EKSPLOATACJI

§4

Dopuszczanie pojazdéw trakcyjnych do eksploatacji

Dopuszczenie pojazdu trakcyjnego do eksploatacji oznacza, ze pojazd spelnia wymagania
formalne i techniczne okreslone: przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
odpowiednimi przepisami wewnetrznymi Firmy, DSU, dokumentacjg techniczng i
technologiczna, przez co moze by¢ zatrudniony do wykonywania pracy pociggowej lub
poza pociggowe;j.

Do dopuszczania pojazdéw trakcyjnych do eksploatacji sg upowaznieni wyznaczeni
pracownicy zatrudnieni w Pionie Taboru.

Pracownicy, o ktérych mowa w ust. 2, sa zobowiazani dopilnowaé, aby pojazd trakcyjny
dopuszczany przez nich do eksploatacji spetnial wymagania, o ktorych mowa w ust. 5.

Bezposrednio po ukonczonej naprawie okresowej, awaryjnej wykonywanej w zakladach
naprawczych (poza Firmg), przebudowie lub modernizacji dopuszczajagcym pojazd
trakcyjny do eksploatacji jest uprawniony przedstawiciel firmy Alza Cargo.

Dopuszczenie do eksploatacji pojazdu trakcyjnego, ktéry zostat uprzednio wyltaczony z
eksploatacji, moze nastgpié, jezeli:

1) pojazd posiada wazne sSwiadectwo sprawnosci technicznej wydane zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

2) pojazd posiada wazny przeglad kontrolny i okresowy oraz nie zachodzi realna
mozliwo$¢ przekroczenia dopuszczalnego czasokresu lub przebiegu do nastepnego
przegladu kontrolnego lub okresowego - zgodnie z obowigzujagcym dla danej serii
systemem utrzymania eksploatacyjnego; przy czym bezposrednio po wykonanym
przegladzie okresowym nie jest wymagany przeglad kontrolny,

3) zostala wykonana naprawa biezaca, awaryjna, bgdz usunicto usterki i inne
nieprawidtowosci - o ile zachodzita taka potrzeba,

4) znaki i napisy na pojezdzie trakcyjnym sa czytelne oraz zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

5) na $cianie w jednej kabinie maszynisty, w widocznym miejscu, w oprawie, jest
umieszczone §wiadectwo sprawnosci technicznej,

6) pobiezne, zewngtrzne ogledziny pojazdu trakcyjnego nie wykazujg uszkodzen lub
innych widocznych, istotnych nieprawidtowosci.

Dopuszczajacy potwierdzaja fakt dopuszczenia pojazdu trakcyjnego do eksploatacji

dokonujac wpisu do ksigzki poktadowej pojazdu z napedem o tresci: ,,dopuszczam pojazd

trakcyjny serii ... nr ... do eksploatacji", zaopatrzonego podpisem, data, godzing, nazwg
miejscowosci i stemplem imiennym.

Po dokonaniu wpisu, o ktéorym mowa w ust. 6, dopuszczajgcy, bezposrednio,
telefonicznie lub w inny przyjety w zakladzie sposob, powiadamia druzyne trakcyjng lub
Dyspozytora o tym, ze pojazd trakcyjny jest dopuszczony do eksploatacii.
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§5
Wylaczanie pojazdéw trakeyjnych z eksploatacji

Wylaczenie pojazdu trakcyjnego z eksploatacji oznacza, ze pojazd nie spetnia wymagafi
formalnych lub  technicznych  okreslonych przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz odpowiednimi przepisami wewngtrznymi Firmy, przez co nic moze
by¢é zatrudniony do wykonywania pracy pociggowej lub poza pociagowej, z wyjgtkiem
przejazdu na miejsce wykonania naprawy, modernizacji lub jazd prébnych i
doswiadczalnych.

Pojazd trakcyjny nalezy wytaczy¢ z eksploatacji, jezeli:
1) jego $wiadectwo sprawnosci technicznej utracito waznose,

2) w razie dalszej eksploatacji zachodzi uzasadnione prawdopodobiefistwo
przekroczenia dopuszczalnego czasokresu badz przebiegu do nastgpnego przegladu
kontrolnego lub okresowego - zgodnie z obowigzujacym dla danej serii systemem
utrzymania eksploatacyjnego,

3) wymaga wykonania naprawy okresowej, badZz usunigcia usterek 1 innych
nieprawidtowosci gdy uczestniczyl w wypadku komunikacyjnym lub pozarze, badz
w ksigzce poktadowej pojazdu z napedem znajdujg si¢ adnotacje o istotnych dla
bezpieczenstwa nieprawidlowosciach w jego pracy,

4) wynika to z wewngtrznych polecen kierownictwa Spotki.

Pracownik Firmy, ktory stwierdzi, ze stan techniczny pojazdu trakcyjnego wiaczonego do

eksploatacji zagraza bezpieczenstwu ruchu kolejowego, zaleznie od sytuacji i mozliwosci,

jest zobowigzany przy uzyciu wszelkich dostgpnych $rodkow doprowadzi¢ do

natychmiastowego zaprzestania eksploatacji pojazdu; w szczegdlnosci korzystajac z

takich mozliwosci jak:

1) zatrzymanie pojazdu przy uzyciu sygnaléw okreslonych w przepisach prawa
powszechnie obowigzujgcego, w sprawie ogoélnych warunkéw prowadzenia ruchu
kolejowego 1 sygnalizacji,

2) powiadomienie druzyny trakcyjnej obstugujacej pojazd.
3) powiadomienie najblizszego posterunku ruchu lub dyspozytora trakcji.

Pracownicy uprawnieni, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2, do dopuszczania pojazdow
trakcyjnych do eksploatacji, posiadaja takze uprawnienia do wylgczania pojazdow
trakcyjnych z eksploatacji; sg oni zobowiazani zamiesci¢ w ksigzce poktadowej pojazdu z
napedem wpis o tresci: ,,wylaczam pojazd trakcyjny serii ... nr .. z eksploatacji z
powodu", wraz z podpisem, datg, godzina, nazwa miejscowosci i stemplem imiennym, w
przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci sposréd wymienionych w ust. 2 lub, jezeli zostang przez
nich potwierdzone nieprawidtowosci bedace powodem dziatan, o ktérych mowa w
ust. 3,

2) indywidualnego polecenia zwierzchnikéw stuzbowych.



Rozdzial, 111
UTRZYMANIE POJAZDOW TRAKCYJNYCH

§6

Planowanie przegladéw i napraw okresowych

1. Utrzymanie pojazdéw trakcyjnych powinno by¢ wykonywane przez podmioty
posiadajagce wykwalifikowanych pracownikéw, zaplecze techniczne oraz warunki
organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie prac okreslonych w dokumentacji
systemu utrzymania (DSU) obowiazujacego dla danego $rodka trakcyjnego.

2. Pojazdy trakcyjne utrzymywane sg wg. obowigzujace dokumentacji systemu utrzymania
(DSU) wtasnej lub w przypadku pojazdéw dzierzawionych w oparciu o przekazana
dokumentacje¢ nalezacg do Wydzierzawiajgcego pojazd.

3. Stosuje si¢ nastepujace poziomy utrzymania wedtug obowiazujacego Rozporzadzenia w
sprawic og6lnych warunkow technicznych eksploatacji pojazdow kolejowych.

POZIOMY UTRZYMANIA POJAZDOW KOLEJOWYCH

Poziom 1

Charakterystyka

Czynnosci sprawdzajgce lub monitoring dokonywane przed wyjazdem pojazdu kolejowego na
linig, w czasic jazdy lub po zjezdzie pojazdu. Niektére z tych czynnosci mogg by¢
dokonywane przez pracownikéw przewoznika (maszyniste, rewidenta) lub przy uzyciu
automatycznych urzadzen poktadowych lub przytorowych.

Ramowy zakres prac

1. Ocena stanu zasadniczych zespoléw, podzespotéw i uktadéow pojazdu kolejowego,
majacych wpltyw na bezpieczenstwo ruchu pojazdu.

2. Zaopatrzenie pojazdu kolejowego w materialy eksploatacyjne.

3. Ewentualna wymiana zuzytych w trakcie eksploatacji elementéw szybko zuzywajgcych sie.

Poziom 2

Charakterystyka

Czynnosci, ktére zapobiegaja przekroczeniom limitow zuzycia, wykonywane na
specjalistycznych

stanowiskach, w przerwach migdzy kolejng planowang eksploatacjg pojazdu kolejowego.
Ramowy zakres prac

1. Szczegbétowa ocena stanu technicznego pojazdu kolejowego przez sprawdzenie dziatania
jego obwodow,

ogledziny dostgpnych bez demontazu podzespotéw, przewidziane w dokumentacji badania
diagnostyczne.

2. Naprawy dokonywane przez wymiane standardowych elementow.

Poziom 3

Charakterystyka

Czynnosci z zakresu utrzymania, ktére zapobiegaja przekroczeniom limitéw zuzycia
wykonywane na specjalistycznych stanowiskach, z wylaczeniem pojazdu kolejowego z
planowanej eksploatacji.

Ramowy zakres prac

1. Szczegbdlowa ocena stanu technicznego pojazdu kolejowego poprzez sprawdzenie dziatania
jego obwodow,



ogledziny dostgpnych takze po demontazu okreslonych w dokumentacji podzespotéw, a takze
przewidziane w dokumentacji badania diagnostyczne.

2. Planowe wymiany podzespolow oraz niewielkie naprawy zespotow i podzespotow
funkcjonalnych wykonywane na wyspecjalizowanych stanowiskach.

Poziom 4

Charakterystyka

Czynnoéci wykonywane z zakresu utrzymania naprawczego wykonywane w zakladach
posiadajacych zaplecze techniczne i stanowiska pomiarowe.

Ramowy zakres prac

1. Szczegélowe sprawdzenie stanu technicznego przewidzianych w dokumentacji
podzespotdw i zespoldw potaczone z ich demontazem z pojazdu kolejowego.

2. Planowe wymiany podzespolow i zespotow.

3. Naprawy zespotow i podzespotow wykonywane w wyspecjalizowanych warsztatach.

Poziom 3

Charakterystyka

Czynnoéci majace na celu podniesienie standardu pojazdu kolejowego lub jego odnowienie
wykonywane w wyspecjalizowanych zaktadach lub u producenta.

Ramowy zakres prac

1. Demontaz zespoléw i podzespotow z pojazdow kolejowych i ich wymiana na nowe lub
zZregenerowane.

2. Modyfikacje nadwozi pojazdow kolejowych i uktadow biegowych.

4. Przeglad sezonowy dodatkowo dwa razy w roku, ma na celu przygotowanie zespotow,
podzespoléw, elementow, uktadéw i obwodow pojazdu trakcyjnego do zmiany warunkéw
eksploatacji uwarunkowanych zmianami klimatu.

5. Przeglady i naprawy odbywaja si¢ na podstawie odpowiedniej Dokumentacji Systemu
Utrzymania (DSU) dla danego pojazdu trakcyjnego, ktora okresla szczeg6towe parametry
utrzymania technicznego odpowiednich pojazdéw trakcyjnych.

6. Wszelkie prace z zakresu utrzymania pojazdéw trakcyjnych mogg by¢ wykonywane
przez jednostki organizacyjne Alza Cargo oraz inne podmioty posiadajgce uprawnienia w
tym zakresie.

Odpowiedzialny za utrzymanie pojazdow trakcyjnych znajdujacych si¢ we wiasnosci
Alza Cargo jest Kierownik Dziatu Taboru.

7. Planowania przegladéow i napraw okresowych pojazdow trakcyjnych dokonuje
wyznaczony pracownik Alza Cargo.

§7

Dokumentacje przegladow i napraw

1. Dokumentacja zwigzana z procesem utrzymania pojazdu trakcyjnego obejmuje:
1) dokumentacje projektowania systemu utrzymania pojazdow trakcyjnych,
2) dokumentacj¢ techniczng pojazdéw trakcyjnych,
3) plan utrzymania pojazdu trakcyjnego,
4) dokumentacje technologiczng systemu utrzymania eksploatacyjnego,
5) dokumentacj¢ czynnosci zwiazanych z utrzymaniem pojazdu trakcyjnego,
6) opis zarzadzania dokumentacjg technologiczng systemu utrzymania.
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Dokumentacja ta moze by¢ prowadzona w formie elektroniczne;.

Dokumentacja projektowania systemu utrzymania pojazdu powinna okreslaé:

1y

2)
3)

4)

strukturg organizacyjng jednostki odpowiedzialnej za przygotowania projektu
utrzymania i jego zatwierdzenie,
metody stosowane przy projektowaniu utrzymania,

warunki uzytkowania, a w szczegélnosci wartosci graniczne dla normalnej
eksploatacji pojazdu trakcyjnego, warunki klimatyczne, dopuszczalne rodzaje
obcigzen, uwzglednione przy projektowaniu utrzymania,

wyniki testow, badan, wykonanych obliczen,, doswiadczenia praktyczne i inne dane
uwzglednione w czasie projektowania utrzymania.

Dokumentacja techniczna pojazdu trakcyjnego powinna zawierag:

)

2)

3)

dokumentacj¢ techniczno — ruchowg pojazdu trakcyjnego, jego zespolow i
podzespotdéw, a mianowicie:

a) okreslenie przeznaczenia pojazdu trakcyjnego,

b) opis budowy i zasady dziatania,

¢) instrukcje obstugi,

d) rysunki pogladowe,

€) wymagania dotyczace uzytkowania i bezpieczenstwa obshugi,

f) wytyczne dotyczace utrzymania i konserwacji,

g) opis metod sprawdzania stanu technicznego i zestawienie parametrow,

h) opis charakterystycznych usterek i metod ich usuwania,

i) wykaz czg¢sci zamiennych,

j) zalaczniki obejmujace w szczegdlnosci: schematy blokowe, ideowe, montazowe,
wykresy, rysunki i algorytmy oprogramowania,

k) zasady recyklingu.

warunki techniczne odbioru pojazdu trakcyjnego zawierajace:

a) okreslenie przedmiotu warunkow,

b) zakres stosowania,

c) wykaz stosowanych okreslen, jesli nie sg one zawarte w odpowiednich normach
krajowych,

d) wymagania techniczne, ktérych dotrzymanie podlega sprawdzeniu pod katem
zapewnienia wymaganego poziomu jakosci w procesie przygotowania produkcji,
w produkgji i eksploatacji,

€) program, opis i ocen¢ wynikow badan.

Dokumentacj¢ konstrukcyjng wraz z warunkami technicznymi wykonania, w zakresie

okreslonym umowa o dostawie pojazdu trakcyjnego.

Plan utrzymania powinien by¢ sporzadzony z podzialem na poziomy zgodnic z zapisami
§ 6 ust. 2 i uwzgledniad:

1y
2)

opis metod planowania utrzymania, zestawienie rodzajow przegladéw i napraw,

wykaz czynnosci utrzymania zapobiegawczego majgcego na celu ograniczenie
prawdopodobienstwa wystapienia uszkodzenia lub pogorszenia funkcjonowania
pojazdu trakcyjnego,
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3)

4

S)

wykaz czynnodci utrzymania naprawczego wykonywanych po stwierdzeniu
niezdatnosci pojazdu trakcyjnego lub jego czesci skladowych do korzystania z
pojazdu zgodnie z przeznaczeniem,

wykaz i sposob wykonywania warunkowych czynnosci utrzymania zapobiegawczego
1 naprawczego,

wykaz czynno$ci wynikajacych ze szczeg6lnych warunkow uzytkowania.

Dokumentacja systemu utrzymania eksploatacyjnego pojazdu trakcyjnego powinna
zawieraé dokumenty techniczne odnoszace si¢ przede wszystkim do zespolow i
podzespotéw majacych wplyw na bezpieczenstwo w czasie jazdy transportowej pojazdu
trakcyjnego niezbedne do zarzadzania utrzymaniem i utrzymania pojazdu:

1

2)
3)

4)

5)
6)
7

8)
9)

opis funkcjonalny pojazdu z podzialem na jego elementy sktadowe w procesie
utrzymania,

opisy czynnosci przegladowych i naprawczych, instrukcje demontazu lub montazu,

zestawienie parametrow mierzonych w procesie przegladu lub naprawy i opis metod
pomiarowych,

wzory kart pomiarowych z wykazem wartosci konstrukcyjnych, ponaprawczych i
kresowych parametréw dla zespotow, podzespoléw i elementéw pojazdu,

wykaz urzadzen i narzedzi specjalistycznych,
wykaz testow wykonywanych w trakcie utrzymania,

wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikow oraz wymagania szczegblne w
zakresie czynnosci spawania i badan nieniszczacych,

instrukcje lokalizacji i usuwania typowych usterek,

wykaz czesci zamiennych z opisem technicznym i wskazaniem ich producenta,

10) ograniczenia zwigzane z bezpieczenstwem i interoperacyjnoscia dla podzespotow lub

czesci istotnych dla bezpieczenstwa i interoperacyjnosei, okreslajace limity, ktérych
nie mozna przekroczyé w czasie eksploatacji, lacznie z eksploatacja w trybie
awaryjnym,

11) wykaz podzespotéw objetych dozorem technicznym.

Dokumentacja czynnosci zwigzanych z utrzymaniem pojazdu trakcyjnego zawiera:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

wykaz czynnosci utrzymania zapobiegawczego majacego na celu ograniczenie
prawdopodobiefistwa wystapienia uszkodzenia lub pogorszenia funkcjonowania
pojazdu trakcyjnego,

wykaz czynnoSci utrzymania naprawczego wykonywanych po stwierdzeniu
niezdatnosci pojazdu trakcyjnego lub jego czgsci skladowych do korzystania z
pojazdu zgodnie z przeznaczeniem,

karty pomiarowe z wykazem warto$ci konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych
parametréw dla zespotdéw, podzespotow i elementow pojazdu i wartosci
pomierzonych w czasie wykonania przegladu lub naprawy, oceng wynikow
pomiaréw,

rejestr czynno$ci wykonanych przy utrzymaniu pojazdu trakcyjnego,
ewidencje usterek pojazdu trakcyjnego,

dane o przebiegu eksploatacji pojazdu trakcyjnego i jego zespotéw lub podzespotow
niezbedne do planowania ich utrzymania, wedlug zasad okreslonych w planie
utrzymania.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

Opis zarzadzania dokumentacja systemu utrzymania powinien zawieraé:

1) wykaz jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji,
2) sposob wprowadzania zmian do dokumentacji,

3) wykaz stanowisk, dla ktérych dokumentacja jest przeznaczona.

Dokumentacji technicznej, o ktorej mowa w ust. 1-3 nie wymaga si¢ dla pojazdow
trakcyjnych wprowadzonych do eksploatacji przed dniem 11. 11.2005 r., chyba ze po tym
dniu dokonano jego modernizacji.

Dokumentacja systemu utrzymania eksploatacyjnego pojazdu trakcyjnego zatwierdzona
przez Gléwnego Inspektora Kolejnictwa albo Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego
przed dniem 11.11.2005 r. zachowuje, po tym dniu, waznos¢ przez okres 5 lat, chyba ze
dokonano modernizacji pojazdu kolejowego lub wprowadzono zmian¢ organizacji
procesu utrzymania.

Uzytkownik pojazdu trakcyjnego, prowadzacy utrzymanie tego pojazdu, winien posiadaé¢
opis zarzadzania dokumentacjg technologiczna systemu utrzymania, o ktérym mowa w
ust. 7 po dniu 11.11.2007 r. lub wezesniej, jezeli wejda w zycie techniczne specyfikacje
interoperacyjnosci dla pojazdéw trakcyjnych eksploatowanych w systemie kolei
konwencjonalnej ogtoszone przez Komisje Europejska.

Kazdy z podmiotéw uczestniczacych w procesie utrzymania pojazdu trakcyjnego
powinien posiada¢ opis i ewidencje informacji oraz bezpiecznego dostepu do informacji,
zwigzanych z realizacjg procesu utrzymania pojazdu. Wymog ten obowigzuje po dniu
11.11.2007 r. lub wczedniej, jezeli wejda w zycie techniczne specyfikacje
interoperacyjnosci dla pojazdéw trakcyjnych eksploatowanych w  systemie kolei
konwencjonalnej ogloszone przez Komisj¢ Europejska.

W przypadku pojazdéw kolejowych podlegajacych obowiazkowi wpisu do krajowego
rejestru pojazdow, zmiany w DSU musza zostaé zatwierdzone przez Prezesa Urzedu
Transportu Kolejowego wylacznie w przypadku, gdy w ramach przeprowadzonego przez
przewoznika kolejowego, zarzadce infrastruktury lub podmiot odpowiedzialny za
utrzymanie procesu zarzadzania ryzykiem, zgodnie z wymaganiami wspolnej metody
bezpieczefistwa w zakresie oceny i wyceny ryzyka (rozporzadzenie Komisji Europejskiej
nr 352/2009, a od 21 maja 2015 r. — rozporzadzenie Komisji Europejskiej nr 402/2013),
zmiana zostala uznana za zwigzang z bezpieczenstwem i znaczgcg. W przypadku
pozostalych zmian, dziatania Prezesa UTK koncentrowaé si¢ beda na nadzorze nad
prawidlowoscig prowadzenia procesu zarzgdzania ryzykiem, jego wlasciwym
dokumentowaniem oraz przyjmowaniem przez wnioskodawce adekwatnych do
wprowadzanych zmian $rodkow kontroli ryzyka.

W przypadku pojazdow, ktére nie podlegaja obowigzkowi wpisu do krajowego rejestru
pojazdow przed wprowadzeniem zmiany w DSU, podmioty zobowigzane sg do jej
zgloszenia Prezesowi UTK wraz z opisem planowanych zmian. W przypadku uznania
przez Prezesa UTK, ze dana zmiana ma wplyw na bezpieczenstwo ruchu kolejowego,
Prezes UTK bedzie mégt zazadad jej przedtozenia do zatwierdzenia.

Warunki techniczne odbioru po przegladzie lub naprawie, okreslone w ust. 3 pkt. 2
zatwierdza Kierownik Dzialu Taboru Alza Cargo lub upowazniony pracownik.
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§8

Kierowanie pojazdu trakcyjnego do naprawy okresowej

. Pojazd trakcyjny kierowany do naprawy okresowej powinien by¢ w stanie kompletnym
i zapewniajacym bezpieczny transport do miejsca wykonania naprawy.

. Przed skierowaniem pojazdu trakcyjnego do naprawy nalezy dokona¢ ogledzin pojazdu
trakcyjnego.

. Ogledzin pojazdu trakcyjnego kierowanego do naprawy okresowej dokonuje komisja
powolana przez uprawnionego przedstawiciela Pionu Taboru.

. Wraz z pojazdem trakcyjnym kierowanym do naprawy okresowej nalezy wystaé
nastepujace dokumenty:
1) zamoOwienie na naprawg z okresleniem jej rodzaju,

2) ksigzke pojazdu trakcyjnego wraz z kompletem kart podzespotéw i dokumentacjg
rejestracyjng zbiornikow sprezonego powietrza,

3) ksiagzke poktadows,
4) zamoéwienie na modernizacje przewidziang dla danego pojazdu trakcyjnego.

§9

Kwalifikowanie pojazdu trakcyjnego do naprawy awaryjnej

. Kwalifikowania pojazdu trakcyjnego do naprawy awaryjnej dokonuje uprawniony
przedstawiciel Pionu Taboru, a w przypadku dzierzawionego pojazdu trakcyjnego z
udziatem wiasciciela pojazdu.

. Decyzje o wykonaniu naprawy awaryjnej pojazdu trakcyjnego uprawniony przedstawiciel
Pionu Taboru w oparciu o stan techniczny weryfikowanego podzespotu / pojazdu.

§10
Postgpowanie w trakcie przekazywania pojazdu trakcyjnego do naprawy

Przekazanie pojazdu trakcyjnego do naprawy odbywa si¢ na terenie zakladu
naprawiajacego pojazd.

Przyjecie pojazdu trakcyjnego do naprawy przez przedstawiciela naprawiajacego zostaje
potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym wg zalacznika nr 1 do niniejsze]
instrukc;ji.

. Protokot zdawczo-odbiorczy podpisuja:
1) przedstawiciel Alza Cargo,
2) przedstawiciel naprawiajgcego.

§ 11
Postepowanie podczas wykonywania naprawy w zakladzie naprawiajacego

. W czasie trwania naprawy pojazdu trakcyjnego, zespolow i podzespotéw, interesy Alza
Cargo reprezentuje wyznaczony pracownik.

. Na wniosku naprawiajgcego, konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych wykraczajacych
poza zakres prac uzgodnionych w umowie o naprawg pojazdu trakcyjnego potwierdza
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wyznaczony pracownik Alza Cargo. Decyzj¢ o wykonaniu prac dodatkowych podejmuje
kazdorazowo wtasciciel lub uzytkownik pojazdu, ktéry wystawit zaméwienie.

. Wyznaczony pracownik Alza Cargo ma prawo do kontroli wszystkich operacji procesu
naprawczego.
§12
Odbior pojazdu po naprawie

. Po zakonficzeniu naprawy odbior techniczny pojazdu trakcyjnego kofczy sie podpisaniem
przez przedstawiciela Alza Cargo protokotu odbioru pojazdu, wezesniej podpisanego przez
przedstawiciela naprawiajgcego.

. Ukoficzenie naprawy pojazdu trakcyjnego wyznaczony pracownik Alza Cargo zglasza
Kierownikowi Dziatu Taboru

. Warunki gwarancji i rekojmi okresla si¢ w umowach cywilno-prawnych na naprawy
pojazdow trakcyjnych, zawartych pomi¢dzy Alza Cargo a naprawiajacym.

§13
Zasady modernizacji pojazdéw trakeyjnych

Whniosek o wprowadzenie zmian modernizacyjnych pojazdu trakcyjnego moze ztozyé do
Kierownika Dzialu Taboru Alza Cargo, kazda zainteresowana jednostka organizacyjna.

O zamiarze przeprowadzenia modernizacji pojazdu trakcyjnego majacej wplyw na
bezpieczenstwo ruchu, interoperacyjno$¢ pojazdu z innymi pojazdami w pociagu oraz
infrastrukturg kolejowa Kierownik Dzialu Taboru Alza Cargo powiadamia Prezesa
Urzgdu Transportu Kolejowego.

Jednostka organizacyjna sktadajagca wniosek o wprowadzenie modernizacji pojazdu
trakcyjnego zobowigzana jest do przedlozenia wymaganej przepisami nadrzednymi
dokumentacji.

W oparciu o przedtozone dokumenty Kierownik Dziatu Taboru Alza Cargo podejmuje
wstepng akceptacje o przyjeciu wniosku modernizacyjnego.

W przypadku, gdy rozwigzanie konstrukcyjne, zastosowane w modernizacji, podlega
wymogowi posiadania ,,Swiadectwa dopuszczenia do cksploatacji” typowego elementu
pojazdu trakcyjnego lub innego dokumentu zezwalajacego na eksploatacj¢ o jego nadanie
wystgpuje do Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego producent lub wykonawca
rozwigzania albo Alza Cargo =zalaczajagc wyniki badan typu rozwigzania
przeprowadzonych przez upowazniong jednostke.

Ostateczng decyzje¢ przyjecia do realizacji wniosku o wprowadzenie zmiany
modernizacyjnej w pojezdzie trakcyjnym podejmuje Kierownik Dziatu Taboru.

Rejestr wszystkich przyjetych do realizacji zmian modernizacyjnych w pojazdach
trakcyjnych prowadzi wyznaczony pracownik Alza Cargo.

§ 14
Kwalifikowanie pojazdu trakcyjnego do skreslenia z inwentarza

Kwalifikowania pojazdu trakcyjnego do skreslenia z inwentarza Alza Cargo dokonuje
komisja w sktadzie:

1) Dyrektor ds. Operacyjnych (przewodniczacy),

2) Kierownik Dziatu Taboru Alza Cargo,
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Komisja sporzagdza protokot oceny stanu technicznego pojazdu trakcyjnego
kwalifikowanego do skreslenia z inwentarza wg zatacznika nr 2 do niniejszej instrukcji.

Protokoét nalezy przekazaé do Prezesa Zarzadu Alza Cargo wraz z wnioskiem o skreslenie
pojazdu trakcyjnego z inwentarza Spotki wg zalacznika nr 3 do niniejszej instrukcji.

Decyzje o skre$leniu pojazdu trakcyjnego z inwentarza Alza Cargo podejmuje Prezes
Zarzadu Alza Cargo.
§ 15
Dokumenty ewidencyjne pojazdu trakcyjnego i zasady ich obiegu

Ksigzke poktadowg pojazdu z napgdem nalezy prowadzi¢ odrebnie dla kazdego
elektrycznego i spalinowego pojazdu trakcyjnego.

Karta podzespotu pojazdu trakcyjnego:

1) Indywidualng kart¢ podzespotu nalezy prowadzi¢ dla podzespolow okreslonych w
drodze decyzji Kierownika Dziatu Taboru Alza Cargo.

2) Karte dla nowego podzespotu wprowadzanego do eksploatacji zaktada jednostka
organizacyjna eksploatujgca pojazdy trakcyjne, na ktorej inwentarzu znajduje sig
pojazd. W przypadku montazu nowego podzespotu podczas naprawy pojazdu, kartg
podzespotu zaklada naprawiajacy.

3) Zapisoéw w karcie podzespotu dotyczacych badan, naprawy, demontazu i montazu w
pojazdach dokonuje upowazniony pracownik uzytkownika lub naprawiajgcego.

Dokumentacja rejestracyjna zbiornikOw spr¢zonego powietrza:

1) Dokumentacja rejestracyjna zbiornika powinna sklada¢ si¢ z paszportu zbiornika
wraz z poswiadczeniem wykonania badania zbiornika, wystawionego przez
wytworce.

2) Dokumentacje rejestracyjng zbiornika nalezy prowadzi¢ odrgbnie dla kazdego
zbiornika zamontowanego na pojezdzie trakcyjnym.

3) W przypadku braku dokumentacji fabrycznej nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
zastepcza na podstawie tabliczki fabrycznej w postaci skrdconego paszportu
zbiorika, wedlug aktualnego wzoru ustalonego przez Transportowy Dozor
Techniczny.

4) Dozér techniczny zbiornikow zainstalowanych w pojazdach trakcyjnych jest
wykonywany w formie dozoru pelnego, obejmujacego pelny zakres czynnosci
dozorowych w toku wytwarzania, eksploatacji i napraw zbiornikow.

5) Wytyczne w sprawie wykonywania dozoru technicznego nad zbiornikami spr¢zonego
powietrza zamontowanymi w pojazdach trakcyjnych ustala Transportowy Dozor
Techniczny.

Karty podzespoléw oraz dokumentacj¢ rejestracyjna zbiornikow sprezonego powietrza
przechowuje si¢ razem z ksigzka pojazdu trakcyjnego.

W przypadku wymiany podzespotu w pojezdzie nalezy dokona¢ réowniez wymiany
dokumentu ewidencyjnego podzespotu.

Swiadectwo sprawnosci technicznej pojazdu szynowego:

Wydawane jest zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem. w sprawie Swiadectw
sprawnosci technicznej pojazdéw kolejowych.

Ksigzka poktadowa pojazdu z napedem:

Szczegdtowe wytyczne dotyczace ksiazki pokladowej pojazdu z napedem okresla
Decyzja Kierownika Dziatu Taboru Alza Cargo.

W przypadku wysytania pojazdu trakcyjnego do zakladu naprawiajacego nalezy
przekazywac z pojazdem:
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1.

1
2)

ksigzke poktadowsg pojazdu z napedem wraz z kartami podzespotow,

dokumentacje¢ rejestracyjng zbiornikow sprezonego powietrza.

W przypadku wysylania tylko podzespotu do innego zakladu eksploatujgcego pojazdy

trakcyjne lub do zaktadu naprawiajacego, tacznie z podzespotem nalezy przekazywaé
jego indywidualng karte, a dla zbiornikow powietrza dokumentacje rejestracyjna
zbiornikéw spr¢zonego powietrza.

Rozdzial IV

POSTEPOWANIE Z POJAZDAMI KOLEJOWYMI USZKODZONYMI PO WYPADKACH

LUB INCYDENTACH

§16

Zasady post¢powania z pojazdami trakcyjnymi uszkodzonymi w trakcie eksploatacji oraz po

wypadkach lub incydentach

Pod pojgciem pojazdu trakcyjnego uszkodzonego w trakcie eksploatacji nalezy rozumieé

pojazd wykonujacy pracg pociaggows lub poza pociggowa, ktory ulegl uszkodzeniu lub
awarii.

W przypadku uszkodzenia, decyzj¢ odno$nie dalszego trybu postepowania z pojazdem

trakcyjnym podejmuje maszynista, w zaleznosci od rodzaju uszkodzenia, wybierajac
jeden z ponizszych wariantéw:

Y
2)

3)

W

naprawa pojazdu trakcyjnego we wtasnym zakresie i kontynuowanie jazdy,

kontynuowanie jazdy w trybie awaryjnym zgodnie z dokumentacjg techniczno -
ruchowg pojazdu trakcyjnego do stacji docelowej lub, zaleznie od rodzaju
uszkodzenia, do najblizszej stacji,

zgdanie pojazdu trakcyjnego zastgpczego z uwagi na brak mozliwosci kontynuowania
jazdy.

przypadku awarii, o niewielkim zakresie - w szczegdlnosci bedacej skutkiem

zderzenia, niewielkiego pozaru lub najechania na przeszkode - decyzje odnosnie trybu
dalszego postgpowania z pojazdem trakcyjnym podejmuje maszynista, po wykonaniu
ogledzin pojazdu, uwzgledniajac nastepujgce warunki:

1)

2)

jezeli pojazd trakcyjny nie ulegt wykolejeniu, a jego uszkodzenia sg typu lekkiego
(np. uszkodzenie zgarniaczy, gniazda lub wtyku WN, wezy pneumatycznych, stopni
wejsciowych, itp.) i powstaly wskutek potracenia: cztowieka, zwierzgcia, lekkiego
pojazdu drogowego (np. rower, motocykl, itp.); kontynuowanie jazdy jest mozliwe
bez ograniczen technicznych, o ile uszkodzenia nie zagrazaja bezpieczefistwu ruchu
kolejowego,

jezeli pojazd trakcyjny nie ulegt wykolejeniu, a jego uszkodzenia (np. poluzowanie
opaski resora, zarysowanie powierzchni tocznej zestawow kotowych, rozbita szyba w
kabinie maszynisty, rozbita skrzynia akumulator6w, niewielki ugaszony pozar, itp.)
nie pozwalajg na kontynuowanie jazdy bez ograniczen; dalsza jazda jest mozliwa
tylko do najblizszej stacji z predkoscia nie przekraczajaca 30 km/h a na rozjazdach
10 km/h, pojazd trakcyjny powinien pozosta¢ w stacji do czasu dokonania ogledzin
technicznych przez upowaznionego pracownika, ktore sg zobowigzane okresli¢
mozliwos¢ naprawy na miejscu lub warunki przejazdu pojazdu trakcyjnego do punktu
utrzymania.
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W wypadku, w trakcie ktérego moglo potencjalnie dojs¢ do powaznego uszkodzenia
uktadu biegowego, konstrukeji nosnej - w szczegdlnosci uszkodzenia: ostoi, ramy woézka,
zestawow kolowych, czotownicy, czopéw skretu - a bedacego skutkiem wykolejenia,
zderzenia lub pozaru w duzych rozmiarach, decyzj¢ odnosnie trybu dalszego
postepowania z pojazdem trakcyjnym podejmuje, po wykonaniu sprawdzenia stanu
technicznego pojazdu, uprawniony przedstawiciel Firmy bedacy cztonkiem komisji
powypadkowe;.

Przedstawiciel Firmy, o ktorym mowa w ust. 4, ustala w szczegdlnosci sposob przejazdu

lub transportu pojazdu trakcyjnego z miejsca zdarzenia do uzgodnionego punktu

utrzymania taboru uwzgledniajac, zaleznie od stanu technicznego pojazdu, mozliwos¢

przejazdu lub transportu:

1) w stanie czynnym bez ograniczen, lub z ograniczeniami wskazanymi w orzeczeniu
technicznych i wynikajgcymi ze stanu technicznego pojazdu.

2) w stanie nieczynnym na wlasnych koltach, bez ograniczen, lub z ograniczeniami
wskazanymi w orzeczeniu technicznych i wynikajagcymi ze stanu technicznego
pojazdu.

3) w stanie nieczynnym na wilasnych kotach z udzialem pociagu ratunkowego, z
ograniczeniami wskazanymi w orzeczeniu technicznych i wynikajacymi ze stanu
technicznego pojazdu.

4) w stanie nieczynnym na wlasnych kolach na specjalistycznych wozkach
technologicznych, z ograniczeniami wskazanymi w orzeczeniu technicznych i
wynikajacymi ze stanu technicznego pojazdu.

5) w czesciach, przy uzyciu transportu kolejowego lub samochodowego.
Zasady dziatania komisji, o ktérych mowa w ust. 4, sa okreslone w instrukcji ALZA-R2

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. od 2 do 4, w miar¢ mozliwosci,
maszynista jest zobowigzany dokona¢ w ksigzce pokladowej pojazdu z napgdem opisu
uszkodzenia lub awarii.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w ust. 3 pkt 1, maszynista w
porozumieniu z Dyspozytorem przekazuje pojazd trakcyjny do uzgodnionego punktu
utrzymania, celem dokonania oceny stanu technicznego i naprawy.

Dokonanie napraw odbywa si¢ w porozumieniu z Dyrektorem ds. Operacyjnych lub
Kierownikiem Dziatu Taboru,
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Rozdzial V
ZALACZNIKI
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Zalgcznik nr 1 (ALZA — T2)

(miejscowosc)

(nazwa zaktadu naprawiajacego)

Protokét zdawezo-odbiorczy nr...........
dla pojazdu trakeyjnego

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

2. Dokumenty dostarczone wraz z pojazdem trakcyjnym:

2.1 Ksiazka pojazdu trakCYJNe O ......coiviviiiiiiiiiiiiicni i
2.2 Dokumentacja rejestracyjna zbiornikOw Sprezonego pOWIEIZa .........cceveeeerierieisinnessanieneisnenss
2.3 Ksigzka pokladowa pojazdu trakCyjnego .........covvvivirminsirirrisianisnnen e s

2.4  INNE AOKUMENLY....courerrereneeenenesnee sommsmmmnsmsiiss st shsroh A0 KOS AR SRRSO TR ARV SRT S TN ST NSRRGSRV A

(podpis przekazujacego pojazd do naprawy) (podpis przyjmujgcego pojazd do naprawy)
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Zatacznik nr 2 (ALZA - T2)

(pieczatka jednostki organizacyjnej)

Protokol nr .......ceeevcninnene
oceny stanu technicznego pojazdu trakcyjnego kwalifikowanego
do skreslenia z inwentarza

Pojazd trakcyjny Serii ..........oeveniiniiniiiins IIF e inssesaeseeseseseescnns

1. Zaklad macierzysty POJAZAU: ........cooocrieirieieiemieeeiese s esesiese s s saes et sass s sassssesssessesssesseseseasssees
2. ROK BUdOWY POJAZAU .....eeiriiicii ittt sttt s s b s st es s ees
3. WYEWOIMIA POJAZAU: ....coeveiceieceeicieite sttt st b sb e sa s e na s bttt s s ne
4. Data wycofania pojazdu Z eKSPlOALAC]T.........euvieueueseriieinieiessiesenecieseescsesesesssaes s iessesensssesessssessarene
5. Data i przebieg pojazdu trakcyjnego od ostatniej naprawy okresowej

1) glownej:

Numer naprawy gléwnej Data Przebieg (w km)

2) rewizyjne;j:

Numer naprawy rewizyjnej Data Przebieg (w km)

6. Stan techniczny i orientacyjne zuzycie techniczne w procentach wazniejszych zespoldw i
podzespotow:

Lp. Opis stanu technicznego % zuzycie

1) |Rama pojazdu:

2) |Nadwozie pojazdu:

3) | Zderzaki i urzadzenia cigglowe:

4) | Ramy wozkow:

5) | Zestawy kotowe:

6) | Urzadzenia hamulcowe:

7) |Silnik spalinowy:

8) | Sprzeglo gtowne:

9) | Skrzynia biegdw:

10) | Pradnica gtowna:

11) |Elektryczne silniki trakcyjne:

12) |Elektryczne maszyny pomocnicze:

13) | Sprezarka powietrzna:

14) | Odbieraki pradu:
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15) | Inne:

16) | Ogélny procent zuzycia pojazdu trakcyjnego:

7. Przewidywany koszt naprawy pojazdu trakCyjNegO.......ccuururimveriimvseressmsmemsanssssssnsssesessssssarassaeses

8. Odzyskane zespoly i podzespotly oraz ich wartos¢:

Zespoty, podzespoty Wartos¢é (w zt)
9. Ziom:
a) Przyblizona waga ztomu metali kolorowych Wartos¢ (w zi)
miedz
aluminium
mosiadz + braz
b) Przyblizona waga ztomu stalowego i zeliwa Wartos$¢ (w zt)

10. Przyblizona catkowita warto$¢ pojazdu:

Rubryka (8 + 9):

11. Poczatkowa/aktualna warto$¢ inwentarzowa pojazdu oraz procent zamortyzowania:

ZYotych: Procent:

12. Pojazd kwalifikuje sie do ...uusawassussissssssmsasasssmissssimsmsosesis s ssatsns aneasesssaetiomssss

13. Uwagi:

Podpisy czlonkéw komisji

* niepotrzebne skreslic
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Zalacznik nr 3 (ALZA - T2)

Whiosek o skreslenie pojazdu trakcyjnego z inwentarza

NP scimsvesompomeomssmmasisssasssss s
dotumisssnsmrsa (miejscowosé, data)
........................................................... przedstawia protokot oceny stanu technicznego

(nazwa jednostki organizacyjnej )
1) FUP pojazdu trakcyjnego serii............... RN, ;| TSP wnoszac o skreslenie z
inwentarza z uwagi na:
Ponadto wnosi sie o:

(podpis kierownika jednostki wnioskujacej)
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Wykaz zmian:

Lp. Rodzaj zmiany Nrstrony Datawprowadzenia | 'Wprowadzajacy
Zmiany Zmiane
1 Dostosowanie do aktualnych wymagan | 1-24 19.062019 M. Sierzputowska
prawnych. D. Kue
W Nastawny
2 Aktualizacja nazw dzialow i stanowisk. 1-24 19.062019 M. Sierzputowska
D. Kue
W .Nastawny
3 Aktualizacja w zakresie wylaczania 8 19.062019 M. Sierzputowska
pojazdow trakcyjnych z D.Kuc
eksploatacji W Nastawny
4 Aktualizacja w zakresie poziomow 9-10 19.062019 M. Sierzputowska
utrzymania ( dodano przeglad sezonowy). D. Kue
W .Nastawny
5 Aktualizacja zatgcznikow . 20-23 19.062019 M. Sierzputowska
D. Kue
W .Nastawny
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