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Rozdzial 1 ]
POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
Cel i zakres obowigzywania zasad postepowania przy przewozie towaréw niebezpiecznych

Niniejsze zasady zostaly opracowane w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas procesu przewozu
kolejg towaréw niebezpiecznych. Zasady okreslaja sposéb postgpowania pracownikow spotki ALZA
Cargo biorgcych udziat w przewozach towaréw niebezpiecznych realizowanych na sieci kolejowej
zarzadzanej przez PKP PLK S.A. oraz innych zarzadcow infrastruktury.

§2
Przepisy dotyczace transportu towaréw niebezpiecznych

1. Przepisy zewng¢trzne:

2. Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. z pozniejszymi zmianami,
3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych pdzniejszymi zmianami.

4. Konwencja o migdzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) Zatacznik C Regulamin dla
migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych RID.

5. Przepisy o przewozie towaréw niebezpiecznych stanowiace Zatagcznik nr 2 do Umowy
o Migdzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (SMGS).

6. Wytyczne tadowania UIC.

7. Ogblna umowa o uzytkowaniu wagonéw towarowych (AVV).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogélnych warunkow
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji z pdzniejszymi zmianami.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie powaznych wypadkdéw, wypadkéw i incydentow w transporcie kolejowym.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie ogdlnych
warunkdw technicznych eksploatacji pojazdow kolejowych z pozniejszymi zmianami.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie warunkow
technicznych dla toréw do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonéw kolejowych
przewozacych towary niebezpieczne.

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012
r. w sprawie ci$nieniowych urzadzen transportowych

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012
r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z dziatalnosci w zakresie przewozu towarow
niebezpiecznych oraz sposobu jego wypelnienia tekst jednolity z 1 grudnia 2022 r.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania Swiadectwa
doradcy do spraw bezpieczenstwa przewozu towaréw niebezpiecznych tekst jednolity z 7grudnia
2022 r.

15. Przepisy wewngtrzne obowiazujace przewoznika korzystajacego z linii kolejowych zarzadzanych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub innego zarzadce infrastruktury.



§3

Definicja towaréw niebezpiecznych, podstawowe pojecia uzyte w instrukcji

Towary niebezpieczne sg to materialy i przedmioty, ktore ze wzgledu na wlasciwosci fizyczne,
chemiczne lub biologiczne, stwarzaja potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa w przypadku
niewlasciwego obchodzenia si¢ z nimi w czasie calego procesu przewozu lub w przypadkach
zaistnienia wydarzenia lub wypadku, mogace powodowac $mier¢, zagrozenie zdrowia, zniszczenie
Srodowiska naturalnego lub dobr materialnych.

W zakresie transportu kolejowego towary niebezpieczne definiuje si¢ jako towary, ktorych
przewdz jest zabroniony albo dopuszczony na $cisle okreslonych warunkach, zawartych
w przepisach szczegdlnych, tj. w Regulaminie RID i w Zalaczniku 2 do Umowy SMGS.

Uzyte w instrukcji pojgcia i skroty oznaczaja:
1)  Alza Cargo- skrotowa nazwa Alza Cargo Sp. z 0.0. jako przewoznika kolejowego;

2) ADR - Umowg europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towardw
niebezpiecznych

3) Pojazd kolejowy - pojazd dostosowany do poruszania si¢ na wilasnych kotach po torach
kolejowych, napgdzany w inny sposob niz sita ludzkich migsni lub bez napedu;

4) Pojazd trakcyjny - pojazd kolejowy z napgdem whasnym;

5) Druzyna trakcyjna - moze by¢ jedno- lub dwuosobowa, w razie potrzeby druzyna trakcyjna moze
sktada¢ si¢ z wigkszej liczby osob. W sktad dwuosobowej druzyny trakcyjnej wchodzi dwoch
maszynistow albo maszynista i pracownik posiadajacy licencj¢ maszynisty bedacy
w trakcie szkolenia w celu uzyskania §wiadectwa maszynisty ;

6) Doradca - doradca do spraw bezpieczefistwa przewozu koleja towaréw niebezpiecznych, ktérego
ma obowigzek wyznaczyé kazdy uczestnik przewozu koleja towaréw niebezpiecznych.

7) Jednostka transportowa — na potrzeby instrukcji oznacza wagon, wagon-cysterna, wagon-bateria,
pojazd, pojazd-cysterna, pojazd-bateria, cysterna przenosna, cysterna odejmowalna, kontener,
kontener-cysterna, nadwozie wymienne, nadwozie wymienne - cysterna, wieloelementowy
kontener do gazu (MEGC);

8) Kodeks IMDG - Migdzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych;

9) Numer UN - migdzynarodowy czterocyfrowy numer identyfikacyjny materiatu lub przedmiotu,
pochodzacy z przepiséw modelowych ONZ ( zalacznik do Zalecei ONZ dotyczacych przewozu
towarow niebezpiecznych);

10) Przewodz towaréw niebezpiecznych koleja - kazde przemieszczenie towaréw niebezpiecznych
wagonem, z uwzglednieniem postojow wymaganych podczas tego przewozu oraz czynnosci
zwiazanych z tym przewozem,;

11) Infrastruktura kolejowa - linie kolejowe oraz inne budowle i urzadzenia wraz z zajetymi pod nie
gruntami usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarzadzania, obstugi przewozu
0sob i rzeczy, a takze utrzymania niezbgdnego w tym celu majatku zarzadcy infrastruktury;



12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

Zarzadca infrastruktury - podmiot odpowiedzialny za zarzadzanie infrastrukturg kolejowa, jej
eksploatacje, utrzymanie, odnowienie lub udzial w rozwoju tej infrastruktury, a w przypadku
budowy nowe;j infrastruktury, podmiot, ktory przystapit do jej budowy w charakterze inwestora;

Przewoznik kolejowy - przedsigbiorca uprawniony do wykonywania przewozoéw kolejowych,
w tym przedsigbiorca $wiadczacy wylacznie ustuge trakcyjna, na podstawie licencji i jednolitego
certyfikatu bezpieczefistwa, lub przedsigbiorca uprawniony do wykonywania przewozow
kolejowych na podstawie §wiadectwa bezpieczenstwa;

RID - Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych;

RID/ Zat. 2 - przepisy RID i Zalacznik 2 do SMGS, jezeli dane postanowienie wystepuje w obu
przepisach;

KPP — Kolejowe Przedsigbiorstwo Przewozowe;

Kontener - urzadzenie transportowe o konstrukcji ramowej lub innej podobnej, obejmuje
kontener wielki, kontener do przewozu luzem oraz kontener-cysterng, cysteme¢ przenosna,
nadwozie wymienne — cysterng;

SOK- Straz Ochrony Kolei;
TWR - towary niebezpieczne wysokiego ryzyka zgodnie z dziatem 1.10 RID/Zat.2;

Uczestnicy przewozu koleja towaréw niebezpiecznych - przewoznik kolejowy, nadawca
i odbiorca towarow niebezpiecznych oraz inne podmioty wymienione w dziale 1.4 RID/Zat. 2,
biorace udzial w przewozie koleja towaréw niebezpiecznych;

UTK - Urzad Transportu Kolejowego;

Zal. 2 — Zalagcznik 2 "Przepisy o przewozie towarow niebezpiecznych" do Umowy
o migdzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS);

Zdarzenie - powazny wypadek, wypadek, incydent oraz trudnos$¢ eksploatacyjna na liniach
kolejowych.
§4

Klasyfikacja towar6éw niebezpiecznych

Klasyfikacja towar6w niebezpiecznych polega na zaliczeniu danego materialu lub przedmiotu
z materiatem do wlasciwej klasy. W wyniku klasyfikacji towarom niebezpiecznym nadaje si¢
nastepujgce oznaczenia: numer klasy, numer UN, grupe pakowania, kod klasyfikacyjny, numer
identyfikacji zagrozenia, numer nalepki ostrzegawczej. Klas¢ towaru okresla si¢ na podstawie
dominujacego zagrozenia stwarzanego przez dany towar niebezpieczny, odpowiadajacy kryterium
klasyfikacyjnemu dla danej klasy.

Klasy towarow niebezpiecznych wg RID/Zat.2 do SMGS sa nastgpujace:

1y
2)

3)

klasa 1 Materialy wybuchowe i przedmioty z materialem wybuchowym,
klasa 2 Gazy,

klasa 3 Materialy ciekle zapalne,



4) klasa 4.1 Materialy state zapalne, materialy samoreaktywne i materialy stale wybuchowe
odczulone,

5) klasa 4.2 Materialy samozapalne,

6) klasa 4.3 Materiaty wydzielajace w zetknigciu z woda gazy zapalne,
7)  klasa 5.1 Materialy utleniajace,

8) klasa 5.2 Nadtlenki organiczne,

9) klasa 6.1 Materiaty trujace,

10) klasa 6.2 Materialy zakazne,

11) klasa 7 Materiaty promieniotworcze,

12) klasa 8 Materiaty zrace,

13) klasa 9 Rézne materiaty i przedmioty niebezpieczne.

Zgodnie z RID/Zat.2 do SMGS dla towardw klas: 3, 4.1 (oprécz materialéow samo-reaktywnych),
4.2,43,5.1,6.1, 819, przypisane sa grupy pakowania okreslajace stopiefi zagrozenia:

1) grupa pakowania I - materiaty stwarzajace duze zagrozenie,
2) grupa pakowania II - materialy stwarzajace $rednie zagrozenie,
3) grupa pakowania III - materialy stwarzajace male zagrozenie.

Wszystkim towarom niebezpiecznym (z wyjatkiem klasy 7) nadaje sig, zgodnie z RID, kody
klasyfikacyjne, przy czym klasyfikacja dokonywana jest na podstawie analizy wlasciwosci fizyko-
chemicznych materialow i przedmiotéw typu: stan fizyczny (ciato state, ciecz, gaz) oraz charakteru
stwarzanego zagrozenia (zapalnos¢, toksycznos$¢, wlasciwosci podtrzymujace palenie,
promieniotworcze, Zrace, stanowigce zagrozenie dla $rodowiska itp.). Poszczegdlne rodzaje
zagrozen sg okres$lane oznaczeniami literowymi, ktorych znaczenie jest nast¢pujace:

Kod Znaczenie

gazy duszace
materiaty zrace
materiaty wybuchowe, odczulone

materiaty zapalne

materiaty zakazne

materialy utleniajace
nadtlenki organiczne

materiaty samozapalne
materiaty samoreaktywne
materialy trujace

materiaty reagujace z wodg
inne materiaty niebezpieczne
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5. Jezeli towar posiada wigcej wihasciwosci niebezpiecznych, to jego kod klasyfikacyjny jest
kombinacja wyzej wymienionych kodéw (np. material trujacy zapalny zracy - kod klasyfikacyjny
TFC). W kodzie klasyfikacyjnym moze by¢ takze zawarta cyfra od 1 do 11 (np. material Zracy,
trujacy, ciekty — CT1, materiat zracy, staly — CT2).

6. Poszczegdlnym towarom niebezpiecznym w réznych klasach zostaty przyporzadkowane numery
UN. Wszystkie pozycje towarow niebezpiecznych wymienione sa w dziale 3.2 tabela A (RID/Zat.
2 do SMGS) w porzadku numerycznym wedtug ich numeréw UN. Tabela ta zawiera informacje
dotyczace wymienionych matcrialéw takic jak: nazwa, klasa, grupy pakowania, numer wzoru
nalepki ostrzegawczej, przepisy dotyczace pakowania i przewozu, numer identyfikacyjny
zagrozenia.

7. Pod okresleniem "i. n. 0." (inaczej nie okreslone) wystepuja pozycje zbiorcze, pod ktore moga by¢
zakwalifikowane materialy, mieszaniny, roztwory lub przedmioty, posiadajace niebezpieczne
whasciwosci odpowiadajace okreslonej klasie, kodowi klasyfikacyjnemu i grupie pakowania, i nie
sa wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A (RID/Zat. 2 do SMGS).

8. Dla materiatdw i przedmiotow ,,i.n.0.” skierowanych do przewozu po raz pierwszy, wymagane jest
przeprowadzenie procedury klasyfikacyjnej, na podstawie metod okreslonych w stosownych
przepisach, wykonanej i zatwierdzonej przez wladze wiasciwa.

9. Procedura klasyfikacyjna moze by¢ przeprowadzona na podstawie:

1) wypehionej karty charakterystyki zawierajacej wyczerpujace dane fizyko-chemiczne materiatu,
wedtug wzoru dostarczonego przez wladzg wlasciwa (zatacznik nr 2);

2) dostarczonej probki materiatu lub przedmiotu do celow badawczych.

10. Wynik Kklasyfikacji przedstawiony jest przez wladze wiasciwa w postaci ,,Certyfikatu
klasyfikacyjnego” (zatacznik nr 1), na podstawie ktoérego nadawca dokonuje wyboru wilasciwego
opakowania lub $rodka transportu, a takze stosuje si¢ do innych wymagan dotyczacych warunkow
przewozu.

11. W przypadku, gdy nadawca zamierza nada¢ do przewozu na ogoélnych warunkach towar
wymieniony w przepisach o przewozie towaréw niebezpiecznych, osoba przyjmujaca list
przewozowy ma obowigzek zazadaé certyfikatu klasyfikacyjnego wystawionego przez wiadzg
wlasciwag, potwierdzajgcego prawidtowosé zapisu w liscie przewozowym. W tej sytuacji kopig
certyfikatu klasyfikacyjnego nadawca zobowiazany jest dolaczy¢ do listu przewozowego.

12. Towaréw nicbezpiccznych, dla ktérych nie zostata zakonczona procedura klasyfikacyjna nie wolno
przyjmowa¢ do przewozu. Wyjatek stanowi przewoz probek do dalszego badania, ktore winny by¢
sklasyfikowane tymczasowo do danej klasy, oficjalnej nazwy i numeru UN.

§5
OKkreslenie towarow niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR)

I. Towary niebezpieczne wysokiego ryzyka sa to towary niebezpieczne, ktére w przypadku uzycia ich
dla celow terrorystycznych moga spowodowacé wyjatkowo duze straty osobowe i materialne (patrz
1.10.3.1 RID).

2. Przy przewozie tych towaréw nalezy przestrzega¢ przepiséw wymienionych w dziale 1.10
Regulaminu RID/Zat. 2.



3.

Do towaréw niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR) zalicza si¢ towary wymienione
w ponizszej tabeli, jezeli sa przewozone w ilo$ciach wigkszych niz okreslone w tabeli.

Tlos¢
Klasa Pod Material lub przedmiot Cysterna | Luzem Reiuin .
klasa (litry)? (ke)® przesytki
(kg)
11 materiaty wybuchowe i przedmioty z materiatami 2) 2) 0
wybuchowymi
12 materialy wybuchowe i przedmioty z materiatami 2) 2) 0
wybuchowymi
13 materiaty wybuchowe i przedmioty z materiatami 2) 2) 0
wybuchowymi grupy zgodnosci C
1 materialy wybuchowe i przedmioty z materiatami
1.4 wybuchowymi UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, a) a) 0
0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0512 i 0513
s materialy wybuchowe i przedmioty z materiatami 0 2) 0
wybuchowymi
16 Materiaty wyb.uchowe i przedmioty z materiatami 2) 2) 0
wybuchowymi
gazy p.a]ne nietrujace (kody klasyfikacyjne zawierajace 3000 2) b)
5 tylko litery F lub FC)
gazy trujace (kody klasyfikacyjne zawierajace litery T, TF, 0 2) 0
TC, TO, TFC lub TOC), z wyjatkiem aerozoli
materialy zapalne ciekte grupy pakowania I i Il 3000 a) b)
3 =
materialy wybuchowe odczulone 0 a) 0
4.1 materialy wybuchowe odczulone a) a) 0
4.2 materiaty grupy pakowania I 3000 a) b)
43 materialy grupy pakowania [ 3000 a) b)
materialy utleniajace ciekte grupy pakowania I 3000 a) b)
5.1 nadchlo.rany, azotan am.onu, nawo_zy zaw%erz.lj ace azlotan 3000 3000 b)
amonu i azotan amonu jako emulsja, zawiesina lub zel
6.1 materialy trujace grupy pakowania I 0 a) 0
materialy zakazne kategorii A (UN 2814 12900
6.2 z wyjatkiem materialéw pochodzenia zwierzecego) a) 0 0
i odpady medyczne kategorii A (UN 3549)
8 materialy zrace grupy pakowania I 3000 a) b)
a) nie dotyczy;

b) niezaleznie od ilosci, przepiséw rozdziatu 1.10.3 RID/Zat. 2 do SMGS nie stosuje sig;

¢) warto$¢ podana w tej kolumnie obowigzuje tylko wtedy, jezeli przewéz w cysternie jest dopuszczony
zgodnie z dziatem 3.2 tabela A kolumna 10 lub 12 RID/Zat. 2 do SMGS. Dla materiatéw nie
dopuszczonych do przewozu w cysternie, informacja w tej kolumnie nie obowigzuje;
d) warto$¢ podana w tej kolumnie obowiazuje tylko wtedy, jezeli przew6z towaru luzem jest dopuszczony
zgodnie z dziatem 3.2 tabela A kolumna 10 lub 17 RID/Zat. 2 do SMGS. Dla materialéw nie

dopuszczonych do przewozu towaru luzem, informacja w tej kolumnie nie obowigzuje.

Uwaga:

,,0” oznacza, ze dana przesytka jest TWR réwniez w przypadku przewozu préznych
nieoczyszczonych jednostek transportowych.

Zasady zaliczania towardéw klasy 7 do TWR podane sa w dziale 1.10 RID/Zat. 2 SMGS i nie s3 ujete
w niniejszej instrukcji.

Dziat 1.10 RID/Zat. 2 naklada na wszystkich uczestnikow przewozu obowigzek sporzadzenia
"Planu zapewnienia bezpieczenstwa towaréw niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR)" oraz




przeprowadzenia niezbgdnego szkolenia personelu bioracego udziat w procesie przewozu tej grupy
towarow.

5. Kazdy plan, o ktérym mowa w ust.4 powinien zawiera¢, co najmniej nastgpujace elementy:

1y

2)

3)

3)
6)
7)

8)

przydziat odpowiedzialnosci, w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa, osobom posiadajagcym
kompetencje, kwalifikacje i wymagane uprawnienia;

wykaz przewozonych towaréw niebezpiecznych wysokiego ryzyka;

opis wykonywanych dziatan i wynikajacych z nich zagrozen (wlacznie z postojami,
przemieszczaniem i zmiang srodka transportu);

opis przedsiewzig¢ podejmowanych dla zmniejszenia zagrozenia bezpieczefistwa stosownie
do obowigzkow;

procedury powiadamiania i przeciwdziatania zagrozeniom;
procedury oceny, okresowego sprawdzania i aktualizacji plandw;
ochrona informacji przewozowej zawartej w planie;

zabezpieczenie dostgpu do informacji o przewozie TWR tylko dla tych, ktérym ta informacja jest

konieczna.

Procedury eksploatacyjne, w tym przekazywanie informacji o TWR oraz powiadamianie
o zdarzeniach zwigzanych z bezpieczenstwem przewozu TWR powinny by¢ zgodne
z procedurami, przepisami i instrukcjami stosowanymi przez zarzadce infrastruktury.

Aktualizacji planu nalezy dokonywa¢ sukcesywnie, tj. kazdorazowo po zaistnieniu zmiany majace;j
wplyw na realizacj¢ postanowien zawartych w planie.

Praktyczne sprawdzenie realizacji postanowien zawartych w planie zapewnienia bezpieczenstwa
nalezy dokonywa¢ zgodnie z przyjetymi procedurami, jednak nie rzadziej niz co 2 lata.

§6
Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne sa to wszystkie substancje lub przedmioty, okreslone w zalacznikach
do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 699) ktorych
posiadacz pozbywa sig, zamierza pozby¢ si¢ lub do ich pozbycia si¢ jest obowigzany.

Przewdz odpadéw niebezpiecznych odbywa si¢ z zachowaniem przepiséw obowiazujacych przy
transporcie towaréw niebezpiecznych: ustawy o odpadach, Regulaminu RID lub Zalacznika 2
do SMGS.

Wraz z listem przewozowym nadawca-posiadacz odpadéw powinien dostarczy¢ nastgpujace
dokumenty i informacje:

1) wypelniong ,karte przekazania odpadu” / ,zbiorcza kart¢ przekazania odpadu” w 3
egzemplarzach w przypadku, gdy nadawca przesylki jest ,,posiadacz odpadow, ktory przekazuje
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2)

3)

4

odpad” lub jego petnomocnik — a odbiorca jest ,,posiadacz odpadow, ktory przejmuje odpad” lub
jego pelnomocnik,

wypetniong ,karte przekazania odpadu” / ,,zbiorcza kartg przekazania odpadu” w ustalonej przez
nadawce przesyltki liczbie egzemplarzy w przypadku, gdy odbiorcg przesylki jest kolejny
»prowadzacy dziatalno$¢ w zakresie transportu odpadéw”,

w razie potrzeby charakterystyke fizykochemiczng odpadu,

inne informacje istotne dla wykonania ustugi przewozowej koleja.

Nadawca wypetnia list przewozowy zgodnie z pkt. 5.4.1.1.3 RID / Zat.2. Oficjalna nazwa
przewozowa powinna by¢ poprzedzona wyrazem ,,ODPAD?”, jezeli okreslenie takie nie jest czescia
oficjalnej nazwy przewozowej, np. UN 1993 ODPAD MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, LN.O.
(toluen i alkohol etylowy), 3, GP II oraz uzupetniony podaniem rodzaju i kodu odpadu z katalogu
odpadow.

§7

Wiasciwe wladze w sprawach zwiazanych z przewozem towaréw niebezpiecznych

Pod pojeciem wtadza wlasciwa nalezy rozumiec¢ organ(-y) wladzy panstwowej lub inne jednostki
upowaznione na podstawie przepisow prawa krajowego do wykonywania odpowiednich czynnosci
administracyjnych w sprawach zwigzanych z przewozem towar6w niebezpiecznych, np.
w sprawach klasyfikacji towaréw niebezpiecznych, badania i dopuszczania do przewozu opakowan
dla towaréw niebezpiecznych, wagonow-cystern, konteneréw-cystern, itp.

Jezeli przepisy RID zobowigzuja wiasciwa wiladz¢ lub upowaznione przez nig jednostki
do wykonywania odpowiednich czynnosci administracyjnych w sprawach zwigzanych

z przewozem towardw niebezpiecznych , czynnosci te wykonuja:

)

2)

3)

4)

Prezes Urzgdu Transportu Kolejowego — w sprawach kontroli bezpieczefistwa przewozu koleja
towardw niebezpiecznych

Prezes Panstwowej Agencji Atomistyki — w sprawach warunkéw przewozu materiatow
promieniotworczych.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego,— w sprawach:

a) warunkow technicznych i badan urzadzen transportowych przeznaczonych do przewozu
drogowego, koleja i zeglugg $rodladowa towardw niebezpiecznych,

b) warunkéw technicznych i badan nadwozi pojazdéw do przewozu luzem towaréw
niebezpiecznych w przewozie drogowym,

¢) warunkdéw technicznych i badan naczyn cisnieniowych przeznaczonych do przewozu gazéw,

d) Swiadectwa dopuszczenia pojazdow do przewozu niektérych towardw niebezpiecznych,
zwanego dalej ,,swiadectwem dopuszczenia pojazdu ADR”,

e) Swiadectwa doradcy do spraw bezpieczefistwa przewozu towaréw niebezpiecznych
w zakresie przewozu drogowego, przewozu kolejg i przewozu zeglugg srodladowa;

minister wlasciwy do spraw gospodarki w sprawach:
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a) warunkow technicznych i badan opakowan towaréw niebezpiecznych,

b) badan, klasyfikacji oraz warunkéw dopuszczania do przewozu towardéw niebezpiecznych;
5) minister wlasciwy do spraw zdrowia — w sprawach warunkéw przewozu materiatéw zakaznych;
6) minister wlasciwy do spraw transportu — w pozostalych sprawach.

Wiasciwi ministrowie mogg upowazni¢, w drodze zarzadzenia, na okreslonych warunkach,
podlegte lub nadzorowane jednostki do wykonywania czynnosci w sprawach, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 4-6, majac na uwadze usprawnienie procedury, kompetencje jednostki i kwalifikacje
jej personelu.

§8
Warunki techniczne jakie winny spelniaé tory przeznaczone do awaryjnego odstawiania
wagonow

Tor stuzgcy do awaryjnego odstawiania wagondw przeznaczony jest do likwidacji nastgpujacych
awarii z towarem niebezpiecznym: wyciek, ulatnianie si¢ gazoéw, przetadunek przesyiki itp.

Na stacjach granicznych, rozrzadowych i manewrowych oraz bocznicach (w zaleznosci
od potrzeb) nalezy wyznaczy¢ i wskaza¢ w regulaminie technicznym lub regulaminie pracy
bocznicy tor do awaryjnego odstawiania wagondw z przesytkami niebezpiecznymi.

Szczegélowe warunki jakie musi spetnia¢ tor do awaryjnego odstawiania wagonoéw okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie warunkow
technicznych dla toréw do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagondéw kolejowych
przewozacych towary niebezpieczne.

Dla torow do awaryjnego odstawiania wagondéw wyznaczonych, przed dniem wejscia w zycie
przepiséw wymienionych powyzej, lub zostat zgltoszony wniosek o pozwolenie na budowe, zostato
dokonane zgloszenie budowy lub wykonania robot budowlanych stosuje si¢ warunki techniczne
okreslone w rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw technicznych dla torow do awaryjnego odstawiania
uszkodzonych wagonow kolejowych przewozacych towary niebezpieczne

Rozdzial 11
WYMAGANIA DOTYCZACE OPAKOWAN ORAZ WAGONOW I KONTENEROW
PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

§9

Wymagania dotyczace opakowan

Kazde opakowanie przeznaczone do przewozu towardw niebezpiecznych musi by¢ zgodne ze
zbadanym i dopuszczonym do eksploatacji, przez wladzg wiasciwa, typem konstrukcyjnym i musi
gwarantowac petne bezpieczenstwo podczas przewozu.

Opakowania, DPPL i opakowania duze powinny speinia¢ wymagania postanowiefi zawartych
w czgsci 41 6 RID/Zat. 2.

Opakowania, opakowania duze, duze pojemniki do przewozu luzem (DPPL) powinny spetniaé
wymogi postanowien zawartych w czgsci 4 i 6 RID/Zat. 2.
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Za dobor opakowania odpowiada nadawca korzystajac z informacji podanych w czesci 3 tabela A
RID/Zat. 2 dla danego towaru.

§10
Sposob znakowania opakowan, opakowai duzych oraz opakowan typu DPPL

Kazde opakowanie przeznaczone do przewozu towaréw niebezpiecznych musi byé zaopatrzone
w czytelne oznakowanie, oznaczajace, ze wyprodukowane seryjnie opakowanie odpowiada
w petnym zakresie dopuszczonemu typowi konstrukcyjnemu.

W tabelach przedstawiono cyfrowe oznaczenie rodzaju opakowania i literowe oznaczenie materiatu
z ktérego wykonano opakowanie :

Cyfra Litera Rodzaju materiatu, z ktérego
kodu Rodzaj opakowania kodu wykonano opakowanie
opakowa
nia
1 beben A stal (wszystkie typy i rodzaje obrdbki
powierzchniowe;j)
2 (zarezerwowany) B aluminium
3 kanister C drewno naturalne
4 skrzynia D sklejka
5 worek F materiat drewnopochodny
6 opakowanie ztozone G tektura
7 (zarezerwowany) H tworzywo sztuczne
0 opakowanie metalowe lekkie L tkanina wiokiennicza
M papier wielowarstwowy
N metal (inny niz stal lub aluminium)
P szkto, porcelana lub kamionka

Oznakowanie opakowan sktada si¢ z nastgpujgcych symboli, numeréw i liter:

Przykiad:

I 11 II | IV | V |VIIVII| VIII ([IX

@ A AR 1A1/Y1.4{150/98 |PL |COBRO|R

Poszczegolne symbole, numery i litery oznaczaja:

I - symbol opakowaniowy Narodéw Zjednoczonych (UN)

Il (- symbol RID/ADR dla opakowan dopuszczonych do transportu kolejowego i drogowego

III |- kod opakowania sktadajacy si¢ z jednej cyfry arabskiej oznaczajgcej rodzaje opakowania, kodu
literowego oznaczajacego rodzaje materiatu oraz jednej cyfry arabskiej oznaczajacej kategorie
opakowania

cyfra arabska (przed kodem literowym) oznacza rodzaje opakowania
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v

1 - beben, 3 - Kkanister, 4 - skrzynia, 5 - worek, 6 - opakowanie zlozone,
0 - opakowanie metalowe lekkie;
kod literowy oznacza rodzaje materiatu, z ktérego wykonano opakowanie

- cyfra arabska (umieszczona po kodzie literowym) oznacza np.:

1 - niezdejmowane wieko dla bgbnow, kanistrow;
2 - zdejmowane wieko dla bgbndw, kanistrow, beczek drewnianych;
3 - wodoodporne worki z tkaniny z tworzywa sztucznego; wodoodporne worki z tkaniny
wiokienniczej;
4 - worki foliowe;
W kodzie opakowania moga wystgpowac dodatkowo nastgpujace litery:
T- opakowanie awaryjne, V- opakowanie specjalne, W- opakowanie rownowazne
(wyprodukowane z odmienng specyfika w stosunku do typu konstrukcyjnego);

- kod literowy X, Y lub Z oznacza typ konstrukcyjny opakowania przeznaczonego dla
materialow:

X — dla grupy pakowania I, II, III

Y - dla grupy pakowania II, III

Z - dla grupy pakowania III liczba oznacza: dla cieczy gesto§¢ wzgledng (np. 1.4), dla
materialéw stalych lub opakowain wewnetrznych - maksymalna mase brutto (w kg):

- liczba (np. 150) oznacza warto$¢ cisnienia probnego w kPa dla materiatéow cieklych; litera
,,S" wskazuje, ze opakowanie jest przeznaczone do przewozu materiatow statych lub
opakowan wewnetrznych;

VI

- rok produkcji opakowania (dwie ostatnie cyfry roku produkcji)

VII

- znak przynaleznosci panstwowej, przewidziany dla pojazdéw mechanicznych w komunikacji
miedzynarodowe;j (np. dla Polski PL)

VII

- nazwa lub skrot nazwy producenta

IX

- dodatkowe oznaczenie dotyczace np. opakowania po renowacji - R.

Szczegotowe zasady znakowania i kodowania opakowan zawarte sa w czgsci 6 RID/ Dodatku 2.5, Zat.
2 do SMGS

4. Oznakowanie opakowan duzych sklada si¢ z nastgpujacych symboli, numerdw i liter, np.:

I 1T I | 1v v VI vil VI
@ S50H | X | 0298 | PL COBRO 2500 1000

I symbol opakowaniowy Narodow Zjednoczonych (UN);

IT kod opakowania skfadajacy si¢ z dwdch cyfr arabskich, oznaczajacych rodzaj
opakowania (kod 50 - dla opakowan duzych sztywnych, kod 51 - dla opakowan
duzych elastycznych), kodu literowego oznaczajacego rodzaje materiatu
(znaczenie liter jak dla opakowan typu DPPL);

III  |kod literowy X, Y lub Z (znaczenie jw.);

v miesigc i rok (dwie ostatnie cyfry) produke;ji;

v znak przynaleznosci panstwowej, przewidziany dla pojazdow mechanicznych
w komunikacji migdzynarodowej;
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VI  |nazwa lub znak producenta opakowania;

VII |obciazenie uzyte przy badaniu wytrzymatosci na spietrzanie w kg;
cyfra ,,0"; dla opakowan duzych nie przystosowanych do spigtrzania

VIII |najwigksza dopuszczalna masa brutto w kg.

5. Oznakowanie opakowan typu DPPL skiada si¢ z nastgpujacych symboli, numerdw i liter, np.:

I II nmr | Iv \% V1 VII | VIII
@ 13H3 Z [0303| PL PLASTMO 0 1500
I symbol opakowaniowy Narodow Zjednoczonych (UN);
II Rodzaj Materialy stale, napetnianie i oprdznianie: Materiaty
ciekte
grawitacyjne pod cisnieniem wyzszym
od 10 kPa (0,1 bar)
Sztywne 11 21 31
Elastyczne 13 - -
Np.: kod 11-

DPPL sztywne dla materiatéw statych fadowanych /roztadowywanych
grawitacyjnie

HI | kod literowy X, Y lub Z (znaczenie jw.);

IV | miesigc i rok (dwie ostatnie cyfry) produkcji;

A\ znak przynaleznosci panstwowej, przewidziany dla pojazdéw mechanicznych w
komunikacji migdzynarodowej;

VI nazwa lub znak producenta;

VII | obcigzenie uzyte przy badaniu wytrzymatosci na spigtrzanie w kg; dla DPPL
nie przystosowanych do spigtrzania - cyfra ,,0";

VII | najwigksza dopuszczalna masa brutto w kg lub dla DPPL elastycznych -
I najwigkszy dopuszczalny tadunek w kg.

§11
Wymagania dotyczace wagonoéw i konteneréw

1. Towary niebezpieczne nalezy przewozi¢ z wykorzystaniem wagondéw i konteneréw, odpowiednich
dla danego towaru, zapewniajacych bezpieczenstwo w czasie transportu.

2. Wagony i kontenery powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami RID/Zat. 2.
Zbiorniki wagonéw-cystern, wagondw-baterii, kontenerow-cystern, cystern przenosnych, nadwozi
wymiennych - cystern i MEGC powinny spelnia¢ wymagania czes$ci 4 i 6 RID/Zat. 2, co jest
okresowo kontrolowane przez wladzg wlasciwa , o ktérej mowa w § 7 niniejszej instrukeji. Przed
przyjeciem ich do przewozu powinny by¢ sprawdzane przez przewoznika Alza Cargo w zakresie
szczelnosci, poprawnosci oznakowania i waznos$ci badan okresowych.
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Wagony i kontenery nie powinny mie¢ wewnatrz zadnych wystajacych czgsci metalowych
niebedacych elementami wyposazenia.

Towary niebezpieczne dopuszczone do przewozu luzem powinny by¢ przewozone w wagonach
krytych, wagonach odkrytych z oponami wagonowymi, w wagonach z rozsuwanym dachem, jak
rowniez w kontenerach i wagonach specjalistycznych do przewozu towaru luzem - zgodnie
z dzialem 7.3 RID/Zat. 2.

Wagony do przewozu materialow i przedmiotéw wybuchowych podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, oraz
wagony sgsiednie powinny by¢ wyposazone w blachy odiskierne, ktoére nie moga by¢
przymocowane bezposrednio do podtogi wagonu. W przypadku braku blach odiskiernych hamulec
takiego wagonu powinien by¢ wylaczony.

Wagony-cysterny, cysterny odejmowalne, wagony-baterie, kontenery-cysterny, nadwozia
wymienne - cysterny i MEGC nie moga by¢ napelniane lub przekazywane do przewozu po dacie
okreslonej dla badan okresowych i posrednich.

Jezeli wagony-cysterny, cysterny odejmowalne, wagony-baterie, kontenery-cysterny, nadwozia
wymienne - cysterny i MEGC zostang napetnione przed uptywem waznosci ostatniego badania
okresowego, to moga by¢ przewozone na zasadach okreslonych w 4.3.2.3.7 RID/ Zal. 21 6.5.2.2
Zatacznik 9 aneks nr 1 AVV.

Wagon-cysterna, wagon-bateria, kontener-cysterna, nadwozie wymienne - cysterna i MEGC, z
przekroczonym terminem badania zbiornika moze by¢ przewozony w stanie proznym
nieoczyszczonym tylko do badania.

Wagon-cysterna, wagon bateria, wagon zatadowany kontenerem-cysterna, nadwoziem wymiennym
- cysterng, cysterng przenosng lub MEGC, przeznaczone do przewozu gazéw klasy 2 muszg
posiadaé zestawy kolowe bezobrgczowe (monobloki).

§12

Kodowanie wagonow-cystern, konteneréw-cystern, wagonow-baterii i MEGC, dla przewozu

.

materialéw klasy 2

Cztery czgséci kodu (podanego dla danego materiatu w dziale 3.2 tabela A kolumna 12 RID/Zat. 2)
maja nastgpujace znaczenie:

Czest Znaczenie Kod i opis cysterny
1 |Typy ystern, wagonow- |c = cysterna, wagon-bateria lub MEGC dla gazow sprezonych;
baterii lub MEGC P= cysterna, wagon-bateria lub MEGC dla gazow skroplonych Iub gazow rozpuszczonych;
R = cysterna dla gazéw skroplonych schiodzonych;
2 (Cisnienie obliczeniowe |y - \artose minimalnego odnognego cidnienia probnego w barach, zgodnie z tabela pod
4.3.3.25ub
22 = minimalne ci$nienie obliczeniowe w barach;
3 |Otwory (patrz pod B = cysterna z doinymi otworami do napetniania lub rozladunku, z 3 zamknigciami, lub
6.8.2.216.8.3.2) wagon-bateria lub MEGC z otworami ponizej lustra cieczy lub do gazéw sprezonych;
C=  cysterna z gornymi otworami do napefniania lub roztadunku, ponizej lustra cieczy tylko
z otworami wyczystkowymi;
D_  cysterna z gornymi otworami do napetniania lub roztadunku, lub
4

Zawor bezpieczenstwa N = cysterna, wagon-bateria lub MEGC z zaworem bezpieczenstwa zgodnie 2 6.8.3.2.9
urzadzenie lub 6.8.3.2.10, nie zamknieta hermetycznie;
zabezpieczajace H = hermetycznie zamknieta cysterna, wagon-bateria lub MEGC (patrz 1.2.1 RID/Zat. 2).
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Uwagi

1) Przepisy specjalne TU17 wskazane w dziale 3.2 tabela A kolumna 13 dla pewnych gazéw
oznaczaja, ze gaz moze by¢ przewozony tylko w wagonie-baterii lub MEGC, ktorych elementy
$3 naczyniami.

2) Cisnienia wskazane na samej cysternie lub na tabliczce nie powinny by¢ mniejsze niz warto$¢
X" lub minimalne ci$nienie obliczeniowe.

2. Hierarchia cystern dla materiatéw klasy 2

Kod cysterny Kody dopuszczalne Kod cysterny Kody dopuszczaine
C*BN CH#BN, CH#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH  |P*CN P#CN, P#DN, P#CH, P#DH
C*BH C#BH, C#CH, C#DH P*CH P#CH, P#DH
C*CN CHCN, C#DN, C#CH, C#DH P*DN P#DN, P#DH
C*CH C#CH, C#DH P*DH P#DH
C*DN C#DN, C#DH R*BN R#BN, R#CN, R#DN
C*DH C#DH R*CN R#CN, R#DN
P*BN P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH  |R*DN R#DN
P*BH P#BH, P#CH, P#DH

Cyfra przedstawiona jako ,,#” powinna by¢ réwna lub wigksza niz cyfra przedstawiona jako ,,*”.
Uwaga. Niniejsza hierarchia nie bierze pod uwage ewentualnych przepisow
specjalnych (patrz pod 4.3.5 i 6.8.4) dla pojedynczych pozyciji.

§13
Kodowanie cystern dla klas 3 do 9

1. Cztery czesci kodow podane w dziale 3.2 tabela A kolumna 12 maja nastepujace znaczenie:

Czesé Znaczenie Kod i opis cysterny

1 |Typ cysterny L = cysterna dla materialow w stanie cieklym (materialy ciekte lub stale nadawane do przewozu r
stanie stopionym);
S = cueterna dla materialdw w atania atalvm materialy anrnezkowanae |

wane luh aranulowan
2 [Cisnienie obliczeniowe |G = minimalne cinienie obliczeniowe zgodne z wymaganiami pod 6.8.2.1.14 RID/Zat. 2
1,5; 4; 2,65; 10; 15; 21 = minimalne cisnienie obliczeniowe w barach (patrz pod 6.8.2.1.14
RID/Zat 2V

3 |Otwory (patrz pod A = cysterna z dolnymi otworami do napetniania/roztadunku, z 2 zamknigciami;

6.8.2.2.2 RID/Zat. 2) B = cysterna z dolnymi otworami do napetniania/roztadunku, z 3 zamknigciami;

C = cysterna z gornymi otworami do napeiniania/roztadunku, ponizej lustra cieczy tylko

z otworami wyczystkowymi;

D = cysterna z gérnymi otworami do napetniania lub roztadunku i bez otworéw ponizej lustra

4 |Zawor bezpieczenstwa
V = cysterna z urzadzeniem oddechowym zgodnie z 6.8.2.2.6 RID/Zal. 2, bez przerywacza

ptomieni, lub cysterna nieodporna na eksplozje;

F = cysterna z urzadzeniem oddechowym zgodnie z 6.8.2.2.6 RID/Zal. 2, wyposazona w
przerywacz ptomienia, lub cysterna odporna na eksplozje;

N = cysterna bez urzadzenia oddechowego zgodnie z 6.8.2.2.6 RID/Zat. 2, niezamknieta
hermetycznie;

H = cysterna hermetycznie zamknieta.

2. Hierarchia cystern
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I

Cysterny z innymi kodami niz podane w tej tabeli lub w dziale 3.2 tabela A moga by¢ rowniez
uzywane, pod warunkiem, ze kazdy element (liczbowy lub literowy) w czgsci 1 do 4 odpowiada
temu samemu lub wyzszemu poziomowi bezpieczenstwa, jak odpowiadajacy mu element kodu

cysterny wskazany w dziale 3.2 tabela A, zgodnie z nast¢pujaca rosnaca kolejnoscia:

czesc 1: typ cysterny

S—>L

cze$¢ 2: cisnienie obliczeniowe
G>1,552655>4—>10—> 15— 21 bar

czesé 3: otwory

A—->B->C—->D

czes$é 4: zawory bezpieczenistwa / urzadzenia zabezpieczajace

V—>F—>N->H.

Na przyktad:

-cysterna  z kodem LI1OCN jest dopuszczona do przewozu materialu, ktoremu

przyporzadkowany jest kod cysterny L4BN.

-cysterna z kodem L4BN jest dopuszczona do przewozu materiatu, ktéremu przyporzadkowany

jest kod cysterny SGAN.

Uwaga. Hierarchia zbiornikéw nie bierze pod uwage ewentualnych przepiséw specjalnych dla

kazdej pozycji (patrz pod 4.3.5 1 6.8.4).

Data nastgpnego badania
zbiornika miesiac rok

| A
l { g
| 00 00 !. / Kod wagonu cysterny

- g
[ 9
(C% - I 4 D H — ) Postanowienia
s = - specjalne TT

§14
Oznakowanie tablicami pomarafnczowymi i pasami wyrézniajgcymi

Podczas przewozu towaréw niebezpiecznych nadawca zobowigzany jest do umieszczenia
pomaranczowej tablicy identyfikacyjnej na kazdej Scianie bocznej wagonu lub kontenera,

tadownego lub préznego nieoczyszczonego:
1) wagonow - cystern,
2) wagonow - baterii,
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3) wagondéw z odejmowalnym zbiornikiem,

4) nadwozia wymiennego - cysterny,

5) konteneréw - cystern,

6) wieloelementowych kontenerdow do gazu (MEGC),

7) cystern przenosnych,

8) wagondw do przewozu towaru luzem,

9) kontenerow matych lub wielkich do przewozu towaru luzem.

10) wagonu lub kontenera wielkiego przy przewozie sztuk przesytki materiatéw klasy 7 z jednym
numerem UN; na warunkach uzywania wyltacznego i bez innych towaréw niebezpiecznych.

2. Nadawca moze umiescic takg tablice takze na wagonie, ktory zawiera sztuki przesytki z tym samym
towarem, stanowigce tadunek calowagonowy. Nie stosuje si¢ tablic pomaraiczowych przy
przewozie w wagonie sztuk przesylki o r6znych numerach UN oraz przy przewozie sztuk przesytki
w kontenerach wielkich.

3. Obowiazek umieszczenia tablicy identyfikacyjnej dotyczy rowniez:

1) nieoczyszczonych lub nieodkazonych: wagondw-cystern, wagondw-baterii, wagonow
z cysternami odejmowalnymi, konteneréow-cystern, MEGC;

2) wagonoéw, kontenerow wielkich i kontenerdw matych dla przewozu towaru luzem.

4. Pomaranczowe tablice identyfikacyjne moga by¢ odblaskowe. Uzyty material powinien by¢
odporny na warunki atmosferyczne i zapewnia¢ dlugotrwalos$¢ oznakowania.

5. Tablica identyfikacyjna ma ksztalt prostokata w kolorze pomaraficzowym o wymiarach: 40 cm
(podstawa) i 30 cm (wysokos¢). Brzegi tablicy powinny by¢ obwiedzione pasem koloru czarnego
o szerokosci 15 mm. Wykonana moze by¢ w postaci: plyty metalowej, ptyty z folii samoprzylepnej
lub w innej formie pod warunkiem, Ze uzyty materiatl bedzie odporny na dziatanie warunkow
atmosferycznych i zapewni trwatos¢ oznaczenia. Dane na tablicach powinny by¢ nieusuwalne
i jeszcze czytelne po 15 minutach przebywania w ogniu.
Numery identyfikacyjne powinny skladac si¢ z czarnych cyfr o wysokosci 100 mm i grubosci linii
15 mm. Wszystkie podane w tym ustgpie wymiary mogg mie¢ tolerancje + 10 %.

6. Numery identyfikacyjne powinny sktadaé si¢ z czarnych cyfr o wysokosci 100 mm i grubosci linii
15 mm:

1) -numer identyfikacyjny zagrozenia,
2) numer identyfikacyjny towaru.
7.  Numer identyfikacyjny oznaczajgcy zagrozenie musi by¢ umieszczony w gornej czgsci, za$ numer

identyfikacyjny (UN) oznaczajacy dany towar, w dolnej czesci tablicy. Numery te powinny byé
oddzielone od siebie czarna pozioma linig o szerokosci 15 mm przechodzacg przez $rodek tablicy.
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Ogodlnie - cyfry w Numerze identyfikacyjnym zagrozenia wskazuja na nastgpujace
zagrozenia:(5.3.2.3.1 RID):

2 wydzielanie si¢ gazu spowodowane ci$nieniem lub reakcja chemiczna,

zapalno$¢ materialow cieklych (pary) i gazow lub material ciekly samonagrzewajacy sig,
zapalno$¢ materiatow statych lub materiat staty samonagrzewajacy sie,

dziatanie utleniajace,

dzialanie trujace lub niebezpieczenstwo zakazenia,

dziatanie promieniotworcze,

dziatanie zrace,

NoRN-LIEN e Y

zagroZenie samorzutng gwaltowna reakeja.

Podwojenie pewnej cyfry wskazuje na nasilenie odpowiedniego zagrozenia. W przypadku, gdy
zagrozenie materialu moze by¢ wystarczajaco okreslone jedna cyfra, wowczas stawia sig po tej cyfrze
zero. Przyklad:

30 materiat ciekly zapalny (temperatura zaptonu od 23°C do 60°C wiacznie) lub materiat ciekly
zapalny, lub materiat staly zapalny w stanie stopionym o temperaturze zaptonu powyzej 60°C,
lub moggcy si¢ nagrzewac powyzej tej temperatury, lub samonagrzewajacy si¢ material ciekly;

33 material ciekly fatwo zapalny (temperatura zaplonu ponizej 23°C);

Nastgpujace zestawienia cyfr maja jednakze specjalne znaczenie (5.3.2.3.1 RID):

22 gaz silnie schlodzony skroplony duszacy

323 materiat ciekly zapalny, ktory reaguje z woda i wydziela gazy zapalne;

333 materiat ciekly piroforyczny;

362 materiat ciekly zapalny trujacy, ktdry reaguje z woda i wydziela gazy zapalne;

382 material ciekly zapalny zracy, ktéry reaguje z wodg i wydziela gazy zapalne;

423 materiat staly, ktory reaguje z woda i wydziela gazy zapalne;

44 material staly zapalny, ktéry w podwyzszonej temperaturze znajduje si¢ w stanie stopionym;

446 materiat staly zapalny trujacy, ktory w podwyzszonej temperaturze znajduje si¢ w stanie
stopionym,;

462 materiat staly trujacy, ktory reaguje z woda i wydziela gazy zapalne;

482 materiat staly zracy, ktory reaguje z woda i wydziela gazy zapalne;

539 nadtlenek organiczny zapalny;

606 materiat zakazny;

623 materiat trujacy ciekly, ktory reaguje z woda i wydziela gazy zapalne;

642 materiat trujacy staty, ktory reaguje z woda i wydziela gazy zapalne;

823 materiat zracy ciekly, ktoéry reaguje z woda i wydziela gazy palne;

842 materiat zracy staty, ktory reaguje z woda i wydziela gazy zapalne;

90 materiat zagrazajacy srodowisku, rozne niebezpieczne materialy;
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99 rdézne materialy niebezpieczne, w stanie podgrzanym.

Dla materialéw i przedmiotéw klasy 1, jako numery identyfikacyjne zagrozenia stosuje si¢ kody
klasyfikacyjne sktadajace si¢ z numeru podklasy i litery grupy zgodnosci:

np. 1.1G - material i przedmiot stwarzajacy zagrozenie wybuchem masowym, zawierajacy zaréwno
material wybuchowy, jak i material o§wietlajacy, zapalajacy, tzawiacy lub dymotworczy.

Przyklad oznakowania wagonu-cysterny zawiera Zatacznik nr 3.
Oznakowanie poziomymi pasami cystern

1) oznakowania poziomym pasem nieodblaskowym (o szer. 30 cm) w osi zbiornika, (dookota
zbiornika) zbiornikéw do przewozu gazéw skroplonych, silnie schtodzonych lub rozpuszczonych
(dla wagondw kolei 1435 mm — pkt 5.3.5 RID):

Nazwa towaru | Barwa pasa szerokosci
30 cm-(koleje 1435

gazy skroplone; skroplone silnie schtodzone lub rozpuszczone, dla
ktérych w Tabeli 3.2. RID w kolumnie 13 (przepisy specjalne)
przyporzadkowano przepis TM6, np.: chlor, propan-butan, siarkowodor,
propen

2) oznakowania poziomym pasem (o szerokosci 300 mm) na wysoko$ci osi podiuznej wzdtuz
zbiornika (dla wagondéw kolei 1520 mm zgodnie z (5.3.5.1 Zat. 2 do SMGS):

UN Nazwa towaru Barwa pasa szerokosci
30 cm- (koleje 1520
mm)
1005 AMONIAK z6lta

1017 CHLOR ciemno-zielona
Gazy zapalne z kodem klasyfikacyjnym 2F, 3F, 4F ]

3) oznakowania poziomym pasem (o szerokosci 500 mm) na wysokosci podtuznej osi wzdtuz
cylindrycznej czg¢sci zbiornika z obu stron (dla wagondw kolei 1520 mm zgodnie z (5.3.5.1 Zal.
2 do SMGS):

UN Nazwa towaru Barwa pasa
przewozowa techniczna szerokosci 50 cm-
(koleje 1520 mm)
1079 Ditlenek siarki czarna

1092 Akroleina, stabilizowana - czarna

1131 Disiarczek wegla -

1162 Dimetylodichlorosilan -

1230 Metanol -

1250 Metylotrichlorosilan -

1325 Materiat staly zapalny, organiczny, i.n.o. Kaprolaktam
1381 Fosfor zolty -
1649 Mieszanina przeciwstukowa do paliw

silnikowych
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2304 Naftalen, stopiony -

2448 Siarka, stopiona -

3082 Materiat zagrazajacy srodowisku, ciekty,
i.n.o.

Materialy zrace o kodzie: C1, C3, CF1, z61ta
CW1, CO1,CT1

8. Wagony bedace wilasnoscia przewoznika z krajow kolei 1520 mm mogg mieé napisy w jezyku
rosyjskim, a rozmieszczenie oznakowania i napisdow musi by¢ zgodne z przepisami stosowanymi w
kraju wiaczenia wagonu do eksploatacji.

§15

Wzory nalepek ostrzegawczych i znakéw ostrzegawczych

I. Nadawca towar6w niebezpiecznych zobowiazany jest umiescic:

1) nalepki ostrzegaweze na:

a) sztukach przesylek,
b) kontenerach matych,
c¢) opakowaniach duzych,

d) duzych pojemnikach do przewozu luzem;

Nalepka ostrzegawcza - romb o boku co najmniej 100 mm. W odlegtosci 5 mm od jej krawedzi
powinna mie¢ rownolegta lini¢ w tym samym kolorze co kolor symbolu. Powinna by¢ naniesiona
albo na podtoze o kontrastujacym tle, albo powinna mieé¢ przerywana lub ciagla zewngtrzny linig
krawedzi.

2) duze nalepki ostrzegawcze - powinny by¢ umieszczane na zewngtrznej powierzchni scian
bocznych na:

a) wagonach-cysternach

b) wagonach do przewozu towaroéw luzem

c) wagonach przewozacych tylko sztuki przesytki
d) wagonach-bateriach

e) wagonach z odejmowalnymi zbiornikami,

Duza nalepka ostrzegawcza - romb o boku co najmniej 250 mm. (5.3.1.RID):

e nanoszona na podtoze o kontrastujacym tle albo z przerywana lub ciagla zewngtrzng linig
krawedzi,

e powinna zawiera¢ numery wymagane dla danych towaréw niebezpiecznych zapisane cyframi
o wysokosci nie mniejszej niz 25 mm,

e duze nalepki ostrzegawcze przeznaczone na wagony moga by¢ zmniejszone jezeli wielkosé

i konstrukcja wagonu jest taka ze powierzchnia dla naniesienia duzych nalepek jest zbyt mata
to ich wymiary moga by¢ zmniejszone do wymiarow 150 x 150 mm (5.3.1.7.4 RID).
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3) duze nalepki ostrzegaweze- powinny by¢ umieszczane na obu $cianach bocznych i na obu
$cianach czolowych :

a) kontenerach wielkich,
b) wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC),
¢) kontenerach-cysternach,

d) cysternach przenosnych.

Wzory nalepek podane sg w czesci 5 RID / Zat. 2.

Nalepki ostrzegawcze nalezy umieszczaé na wagonach w taki sposéb, aby byly dobrze widoczne

podczas przewozu.

Zamiast nalepek moga by¢ stosowane rowniez trwale naniesione znaki niebezpieczenstwa
odpowiadajace dokfadnie wzorom nalepek.

Na przesytkach z towarami niebezpiecznymi, ktore pod wzgledem oznakowania muszg odpowiadaé
rdwniez przepisom dotyczacym innych srodkow przewozowych (np. w przewozach promowych),
powinny by¢ umieszczone dodatkowo nalepki ostrzegawcze odpowiadajace postanowieniom tych
przepiséw (np. morskich).

Wykaz i wzory nalepek ostrzegawczych

nr i nr 1.4
materiaty materialy
wybuchowe podklas wybuchowe
1.1,1.2,1.3 podklasy 1.4
**. podklasa: 1.1; *-litera grupy
1.2 1ub 1.3 zgodnosci
*- litera grupy
zgodnosci:
(A’B’C’D’E,FBG,H,J,
K,LN,S)
nrl.5 nr 1.6
materiaty materiaty
wybuchowe wybuchowe
podklasy 1.5 podklasy 1.6
*-litera grupy *-litera grupy
zgodnosci zgodnosci
nr2.1 nr2.2

gazy zapalne gazy nicpalne,

nietrujace
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nr 2.3 nr 3
gazy trujace materiaty ciekte
zapalne
nr4.1 nr4.2
materiaty state materiaty podatne
zapalne, na samozapalenie
matcriaty
samoreaktywne,
materiaty
polimeryzujace i
wybuchowe
odczulone state
nr 4.3 & nr 5.1
materiaty / \/ materialy
wytwarzajace w N 4 utleniajace
zetknigciu z wodg v
gazy palne
nr 5.2 nr 6.1

nadtlenki organiczne

materialy trujace

SACTIVITY ...”

nr 6.2 nr 7A
materialy zakazne Y materiaty
A . promieniotworcze
- kategoria I -
N BIALA
napis
. / (obowigzkowy):
\;/ czarny w dolnej
pofowie nalepki:
»RADIOACTIVE”
; »"CONTENTS
2 G ACTIVITY
nr 7B nr 7C
n'late.:rlabi O materialy
promieniotworcze v Y e S
. -4 AT promieniotworcze
katejgorla Il - ZOLTA & g ) kategoria I -
napis (obow1qzkov§/y): N 3 A 7OLTA
czarny w dolnej N
potowie nalepki: napis
~RADIOACTIVE”; (obowigzkowy):
~CONTENTS .."; czarny w dolnej

potowie nalepki:
»RADIOACTIVE”

; ,CONTENTS
2 LACTIVITY

k2
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7 FISSILE N

N, | CRINCANTY 4
"N SAFETYINDEX. /0"

nr 7E

materiaty
promieniotworcze
rozszczepialne

napis
(obowigzkowy):
czarny w gornej
potowie nalepki:
,»FISSILE”; w polu
obramowanym na
czarno w dolnej
potowie nalepki:
»CRITICALITY
SAFETY INDEX”

nr 8

materialy zrace

nr9

rézne materialy i
przedmioty
niebezpieczne

nr 9a

rozne materialy i
przedmioty
niebezpieczne

Przyktadowe nalepki ostrzegawcze wedtug Kodeksu IMDG

Tablica pomaraficzowa wg wzoru RID nie jest przewidziana w IMDG.
7.  Wzory znakow ostrzegawczych:

1) Opakowania kombinowane z opakowaniami wewngtrznymi zawierajacymi materiaty ciekte,
opakowania pojedyncze wyposazone w urzgdzenia odpowietrzajace oraz naczynia kriogeniczne
do przewozu gazdéw skroplonych schtodzonych powinny by¢ oznakowane strzatkami
kierunkowymi dla ustawienia sztuki przesytki w prawidtowym kierunku.

Strzalki kierunkowe
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-— Minimum 250 mm —

3) Znak dla materialow zagrazajacych srodowisku. Dla sztuk przesytek — wymiar 10 x 10 cm dla

wagondw  wymiar 25 x 25 cm

Obowigzkowy oznakowanie dla:

UN 3077 MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU STALY, IN.O.
UN 3082 MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU CIEKLY, IN.O.

dla innych towarow ~-DECYDUJE NADAWCA zgodnie z kartg charakterystyki.

4)Znaki dotyczace manewrowania.
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(Nr 13) (Nr 15)
Ostroznie przetaczaé Zakaz odrzutu i staczania

5) Znak dotyczacy przewozu towaréw niebezpiecznych w ilo$ciach ograniczonych

6) Znak dla baterii litowych

FSTTSTES TSI LTS ST IS IS TS TSI

\.\\q

=

&%
LLLLLLEL LR LLSLE PSSR d e eded
Minimum 100 mm —_—

e e )

ATTLELLRLAR LR LWL LR RS,
Mmimmn 100 mm

7) Oznakowanie dla materialow stwarzajacych zagrozenie uduszenia. Wagony i kontenery powinny
by¢ oznakowane znakiem ostrzegawczym:
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1.

§16

Zasady pakowania i ladowania towaréw niebezpiecznych

Pakowanie towardéw niebezpiecznych do jednego opakowania powinno by¢ realizowane
z uwzglednieniem zakazu fadowania razem z innymi towarami, z ktérymi moga reagowac w sposob
niebezpieczny.Za reakcje niebezpieczne uwaza sig:

1) spalanie i/lub wydzielanie znacznej ilosci ciepla,

2) wydzielanie zapalnych, duszacych, utleniajacych i/lub trujacych gazow,
3) powstawanie materialow zracych,

4) powstawanie materiatow niestabilnych,

5) niebezpieczny wzrost ci$nienia (tylko w odniesieniu do cystern).

Szczegotowe zasady pakowania towarOw niebezpiecznych zawarte sg w dziale 4.1 RID
(z wyjatkiem klasy 7).

Zasady zatadunku towaréw niebezpiecznych do jednego wagonu lub kontenera zawarte
53

w dziale 7.5 RID/Zal. 2 , natomiast szczegélowe zasady zatadunku sztuk przesylek towarow
niebezpiecznych oznaczonych r6éznymi nalepkami ostrzegawczymi do jednego wagonu lub
kontenera podane sg w dziale 7.5.2 RID/Zal. 2.

Rozdziat 111

POSTEPOWANIE PRZY PRZYJECIU DO PRZEWOZU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

§17

CzynnoSci poprzedzajace zawarcie umowy przewozu w przypadku, gdy przewoznikiem jest Alza

Cargo

Nadawca w przypadku zamiaru nadania do przewozu towaréw niebezpiecznych sklada
zamdwienie, w ktérym wpisuje nazwe towaru zgodng z RID oraz wpisuje numer identyfikacyjny
materiatu (numer UN).

Przy nadaniu gazow skroplonych, silnie schtodzonych, Alza Cargo uzgadnia z nadawca

dopuszczalny termin przewozu, z uwagi dat¢ uptywu rzeczywistego czasu utrzymania (zgodnie
z pkt.5.4.1.2.2d RID/ Zat.2).
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5.

Pelna informacja o towarze niebezpiecznym zawarta jest w dokumencie przewozowym.
W przypadku przewoZnika Alza Cargo dokumentem przewozowym odpowiadajacy przepisom
dziatu (5.4 RID) jest list przewozowy w wydaniu papierowym, mozliwe jest jego wydanie lub
uzupetnienie elektronicznie.

Nadawca ma obowigzek ustalenia masy napehienia gazu, zaladowanego do nieoczyszczonych
wagondw-cystern, z uwzglednieniem pozostalosci ostatniego tadunku. W tym celu nalezy:

1) przed napetnieniem - zwazyé prozny, nieoczyszczony wagon-cysterne, przewidziany pod
zatadunek gazu,

2) po napelnieniu - ponownie zwazy¢ wagon-cysterne.

W dokumencie przewozowym podaje si¢ jako masg¢ towaru, sumg¢ masy z napetnienia i masy
pozostatosci, odpowiadajaca masie catkowitej cysterny po odjeciu jej masy wiasne;.

Wzmianke ,NAPELNIONA MASA ... kg” nalezy wpisa¢ do dokumentu przewozowego,
w komunikacji krajowej w rubryce 13 (dokumentu przewozowego), w komunikacji CIM
w rubryce 13 (Oswiadczenia nadawcy) (zgodnie z 5.4.1.2.2.c RID), w komunikacji SMGS
w rubryce 4 (zgodnie 2 2.2.2.7.4 Zal. 2 do SMGS).

§18
Wypelnianie listu przewozowego

Przewéz towaréw niebezpiecznych koleja odbywa si¢ na podstawie prawidlowo i czytelnie
wypetnionych listow przewozowych w komunikacji krajowej i CIM zgodnie z dziatem 5.4 RID;
w komunikacji SMGS - zgodnie z dziatem 5.4 Zat. 2.

List przewozowy w komunikacji krajowej powinien by¢ wypetniony zgodnie z RPT (Regulaminem
Przewozu Przesylek Towarowych Alza Cargo) - w oryginale oraz 3 kopiach. (wg. Zalgcznika nr 4).
Zaleznie od umowy z klientem w komunikacji krajowej dopuszcza si¢ stosowanie wzoru listu
klienta.

W komunikacji migdzynarodowej zapis w jezyku polskim nalezy uzupehi¢: o zapis w jezyku
niemieckim, angielskim lub francuskim - list CIM, o zapis w jezyku rosyjskim lub chifiskim - list
SMGS.

Za informacje o towarze niebezpiecznym podane w liscie przewozowym odpowiedzialno$é ponosi
nadawca. Dodatkowo nalezy w nim umiesci¢ nazwg i adres podmiotu, ktérego wiasnoscia, w chwili
przekazania przewoznikowi wykonujacemu przewodz towardw, jest towar niebezpieczny.

Nazwa towaru wpisywana do dokumentéw przewozowych powinna by¢ tylko oficjalng nazwa
przewozowa, ktora w dziale 3.2 tabela A kolumna 2 RID/Zat. 2 podana jest wielkimi literami, bez
uzupelniajacej czesci opisowej napisanej matymi literami. Jezeli podanych jest kilka oficjalnych
nazw przewozowych dla danego towaru niebezpiecznego (w nawiasach lub po wyrazie ,,lub”), to
nadawca powinien wpisa¢ tylko jedna, najbardziej odpowiednia dla nadawanego do przewozu
towaru niebezpiecznego.

Stosuje si¢ takze przepisy szczegdlne zwigzane z wypetnianiem listow przewozowych. Przepisy
szczegblne dla danego towaru wskazane sg w dziale 3.2 tabela A kolumna 6 RID/Zat.2., a ich
znaczenie podano w dziale 3.3 RID/Zat. 2.
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7.

D

2)

Przepis szczegdlny 274 - oficjalng nazwe przewozowa z pozycji ,,I.N.O.” lub pozycji ogdlnej
nalezy uzupetni¢ nazwa techniczng towaru. Moze to by¢ uznana nazwa chemiczna, biologiczna
lub inna nazwa stosowana w podrecznikach, czasopismach, tekstach naukowych lub
technicznych. Nazwg techniczng musi poda¢ nadawca przesylki. Nie moze by¢ uzyta nazwa
handlowa towaru. Uwaga. Nie kazdy towar niebezpieczny majgcy w nazwie litery ,,I.N.O.”
wymaga podania nazwy techniczne;j;

Przepis szczegdlny 640... - uzupetniony wielka litera od A do O - dana litera zastgpuje
w nazwie przewozowej podany w nawiasie (tabela A kol. 2) opis wilasciwosci fizyko-
chemicznych (gestosé, lepkosé, preznosé pary) danego towaru. W zaleznosci od wartosci tych
wlasciwosci dany towar ma rézne grupy pakowania i w zwigzku z tym rézne litery w przepisie
szczegOlne 640..., a takze czesto rézne kody cystern. Np. UN 1993 MATERIAL. CIEKLY
ZAPALNY, IN.O. jest przyporzadkowany do grup pakowania I, II i I1I, a w grupie pakowania
III wskazane sg przepisy szczegdlne 640E - 640H. Przepisu szczegdlnego 640... nie trzeba
wskazywac, jezeli przew6z odbywa si¢ w cysternie odpowiadajacej najbardziej rygorystycznym
wymaganiom dla okreslonej grupy pakowania i dla danego towaru. Wzmianke ,,PRZEPIS
SZCZEGOLNY 640 ...” podaje si¢ za grupa pakowania lub w rubryce ,,Uwagi nadawcy”.

Przyktad zastosowania przepisu szczegdlnego 274 i 640:

33 UN 3295 WEGLOWODORY CIEKLE, I.N.O. (benzol koksowniczy) 3, GP II, przepis
szczegblny 640 D, zagrazajacy srodowisku

Rubryki dokumentéw przewozowych przeznaczone dla zapisoéw o towarze niebezpiecznym:

Dokument przewozowy w Nazwa materiatu rubr. Znak ,,X” — w polunr
komunikagji: nr
Krajowej Alza Cargo 12 obok napisu RID w polu nr
12
CIM 21 23
SMGS 11 50

8. Stosuje si¢ nast¢pujace zapisy w listach przewozowych krajowych i CIM:

Y]

Opakowania, wagony i kontenery ladowne w liScie przewozowym powinny by¢ podane
nastgpujace dane:

a) numer identyfikacyjny towaru, poprzedzony literami UN,

b) oficjalna nazwa przewozowa okreslona wedtug 3.1.2 RID, i, jezeli dotyczy (patrz 3.1.2.8.1
RID) uzupetniona nazwg techniczng podana w nawiasie (patrz 3.1.2.8.1.1 RID)

¢) numer nalepki ostrzegawczej, jezeli w Tabeli A w kolumnie 5 podano wigcej numerdow
wzorow nalepek ostrzegawczych, to dalsze numery nalezy poda¢ w nawiasie, dla materiatow,
dla ktérych nie podano w Tabeli A kol. 5 numeréw wzordw nalepek ostrzegawczych, podaje
sie nr klasy zgodnie z kol. 3a. dla towardw klasy 1 - kod klasyfikacyjny podany w tabeli A w
kolumnie 3b

d) grupe pakowania (jezeli jest przyporzadkowana w Tabeli A w kolumnie 4), ktéra mogg
poprzedza¢ litery "GP" skrétu wyrazéw "grupa pakowania”, (w komunikacji
mig¢dzynarodowej: w jezyku niemieckim "VG", w jezyku francuskim "GE", w jezyku
angielskim ,,PG”),

e) liczba i opis sztuk przesytek [patrz takze art. 13 § 1 ) CIM],
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f) za wyjatkiem proznych nie oczyszczonych $rodkéw opakowaniowych, ilos¢ catkowita
kazdego towaru niebezpiecznego z r6znym numerem UN, r6zng oficjalng nazwa przewozowa
lub rézna grupa pakowania (jako objgtos¢ wzglednie jako masa brutto lub netto),

g) nazwa i adres nadawcy [patrz takze art. 13 § 1 h) CIM],
h) nazwa i adres odbiorcy(éw) [patrz takze art. 13 § 1 b) CIM],
i) wyjasnienie odpowiednio do postanowien umowy szczegdlnej,

J) jezeli wymagane jest oznakowanie zgodnie z 5.3.2.1, to numer zagrozenia nalezy wpisaé
przed literami ,,UN” poprzedzajacymi numer UN (patrz a)). Numer zagrozenia jest takze
wymagany, jezeli wagon z tadunkiem catkowitym zawierajacym sztuki przesytek z jednym
1z tym samym towarem jest oznakowany zgodnie z 5.3.2.1.

Rozmieszczenie oraz kolejnos¢ informacji podawanych w dokumencie przewozowym sa dowolne,
z wyjatkiem informacji wymaganych w a), b), ¢) i d), ktére powinny by¢ podane w kolejnosci a), b),
c), d), bez wstawionych dalszych informacji pomigdzy nimi, z wyjatkami przewidzianymi w RID.
Przyktady:336 UN 1230 METANOL, 3 (6.1), GP II

336 UN 1230 METANOL, 3 (6.1), II

33 UN 1203 BENZYNA SILNIKOWA 3 , GP II, MATERIAL. ZAGRAZAJACY
SRODOWISKU

23 UN 1965 WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA, LN.O. (mieszanina
A),2.1

2) Opakowania, wagony i kontenery prézne nieoczyszczone. w liscie przewozowym powinny
by¢ podane nastepujace dane:

a) nazwe proznej jednostki transportowej (zgodnie z pkt. 5.4.1.1.6 RID),
b) wyrazy "OSTATNI LADUNEK?”,

c) zamiast informacji a) i b) dopuszcza si¢ zapis POZOSTALOSCI OSTATNIEGO
MATERIALU lub PROZNY NIEOCZYSZCZONY

d) numer identyfikacyjny zagrozenia,
e) numer identyfikacyjny towaru, poprzedzony literami UN,
f) oficjalng nazwe przewozowa,

g) numer nalepki ostrzegawczej ( dalsze numery nalepek w nawiasie) lubdla materiatow, dla
ktérych nie podano w Tabeli A kol. 5 numerdw wzorow nalepek ostrzegawczych, podaje si¢
nr klasy zgodnie z kol. 3a.,

h) grupe pakowania, ktéra moga poprzedzac litery "GP" skrotu wyrazéw "grupa pakowania"

Przyktad:

PROZNY WAGON-CYSTERNA, OSTATNI LADUNEK: 663 UN 1098nALKOHOL
ALLILOWY, 3 (6.1), GP I

lub w innej dozwolonej wersji:

POZOSTALOSCI OSTATNIEGO MATERIALU 663 UN 1098 ALKOHOL ALLILOWY, 3
6.1), GP I

PROZNY NIEOCZYSZCZONY 663 UN 1098 ALKOHOL ALLILOWY, 3 (6.1), GP1
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3) W przypadku przewozu préznych nie oczyszczonych wagondéw, pojazdow, MEGC
do czyszczenia lub naprawy, w dokumencie przewozowym nalezy zamiesci¢ uwage o tresci:

»Przewoz zgodny z 4.3.2.4.3” lub ,,Przewdz zgodny z 7.5.8.1”,

9. Dokument przewozowy w komunikacji SMGS powinien by¢ wypetniony zgodnie z Czgscig 5
Zatgcznika 2 do Umowy SMGS.

§19
CzynnoSci sprawdzajgce przed przyjeciem do przewozu przesyiki na stacji nadania lub
granicznej

1. Przed podstawieniem na punkt fadunkowy wagonu krytego lub odkrytego pod zatadunek towarow
niebezpiecznych nalezy sprawdzi¢, czy dany wagon jest wlasciwego rodzaju, nalezycie
oczyszczony (w razie potrzeby wymyty i odkazony), a wngtrze nie zawiera wystajacych elementow
metalowych, nie bedacych wyposazeniem wagonu,

Czynno$ci sprawdzajace wykonuje druzyna trakcyjna lub specjalnie wyznaczony pracownik

posiadajacy stosowne uprawnienia (rewidenta taboru).

2. Obowigzki przewoznika przed przyjgciem przesytki do przewozu okresla 1.4.2.2.1 RID Obowiazki
te powinny by¢é wykonane odpowiednio w oparciu o dokumenty przewozowe
i dokumenty towarzyszace lub poprzez sprawdzenie wzrokowe wagonoéw lub konteneréw oraz
fadunku.

3. W przypadku zauwazenia przed przyjeciem przesytki do przewozu, wydostawania si¢ towaru
niebezpiecznego z wagonu/kontenera (wyciek, ulatnianie opardow, wysypywanie sig), lub
zauwazenia zanieczyszczenia na zewngtrzne] powierzchni wagonuwkontenera towarem
nicbezpiecznym, taki wagon lub kontener nie moze byé przyjety do przewozu.

4, Czynnosci sprawdzajace przed przyjeciem przesytki do przewozu uwaza si¢ za spetnione jezeli
zastosowano postanowienia punktu 5 IRS 40471-311 (Czynnosci sprawdzajace przy przesytkach
towarow niebezpiecznych) wydanego przez UIC polegajace na sprawdzeniu:

A. W odniesieniu do wagonéw-cystern i konteneréw-cystern:

1) czytelno$ci nastepujacych danych na tabliczce znamionowej (pkt. 6.8.2.5.1 RID Zal.2 ),
a w tym mig¢dzy innymi:

a) pojemnosci zbiornika w litrach lub m?,

b) daty (miesiac i rok) badania odbiorczego i ostatniego badania okresowego,

¢) stempla rzeczoznawcy przeprowadzajacego badania,
2) danych zawartych na obu stronach zbiornika lub na tablicy wagonowe;j (6.8.2.5.2 RID/Zat.2 ):

a) nazwa wilasciciela (uzytkownika),
b) pojemnos¢ zbiornika w litrach,
¢) masa wlasna wagonu,

d) granica obcigZenia stosownie do wlasciwosci wagonu i kategorii linii kolejowych, po ktérych
bedzie on kursowat,

e) oficjalna nazwa przewozowa towaru (-0w) dopuszczonego (-ych) do przewozu,

f) data nastepnego badania okresowego (miesiac i rok),
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g) kod cysterny zgodnie z4.3.4.1.1 RID,
h) kody przepisow specjalnych TC i TE.

3) obecnosci wlasciwej pomaranczowe;j tablicy identyfikacyjnej (dziat 5.3 RID/ Czgsé¢ 5 Zat. 2 do
SMGS),

4) obecnosci nalepek ostrzegawczych wiasciwych dla zatadowanego towaru (dziat 5.2 i 5.3 RID/
Czesé 5 Zat. 2 do SMGS),

5) znak manewrowania na obu bokach wagonu/na obu $cianach bocznych $cianach kontenera-
cysterny (jezeli jest wymagany);

6) znak dla materiatoéw zagrazajacych srodowisku na obu bokach wagonu/4 $cianach kontenera-
cysterny, jezeli w dokumentach przewozowych podana jest informacja o zagrozeniu dla
srodowiska;

7) znak dla materiatéw podgrzanych (jezeli jest wymagany);

8) =zabezpieczenia zawordw nalewowo-spustowych zaslepkami, w pozycji jednoznacznie
zamknigte;j,

9) plomb na zaworach nalewowo-spustowych (zalozenie plomb na zaworach préznych, nie
oczyszczonych cystern jest konieczne wylacznie po przewozie materialéw promieniotwérczych,
w komunikacji krajowej),

10) stanu szczelnos$ci zbiornika i osprzetu (stwierdzonego na podstawie braku objawow wycieku,
ulatniania lub wysypywania substancji), kompletnosci linek uziemiajacych

. W odniesieniu do wagonow krytych:

1) obecnosci wlasciwej pomaraniczowej tablicy identyfikacyjnej (jezeli jest wymagana, patrz § 14)
i nalepek ostrzegawczych,

2) zamknigcia drzwi, lukow okiennych i klap zsypowych,
3) plomb na wszystkich otworach,

4) w przypadku przewozu materialtdow wybuchowych klasy 1 - wyposazenia wagonu w blachy
odiskierne.

. W odniesieniu do wagonéw odkrytych:

1) obecnosci whasciwej pomaranczowej tablicy identyfikacyjnej (jezeli jest wymagana, patrz § 14)
i nalepek ostrzegawczych,

2) sprawdzenia zamocowania uzytych opon wagonowych

._W odniesieniu do dokumentu przewozowego:

1) poprawnosci wypetnienia dokumentu przewozowego i kompletnosci dokumentow,

2) w przypadku nadawania przez Alza Cargo towaru, co do ktérego wystepuja watpliwosci
w zakresie jego klasyfikacji RID/Zat. 2 do SMGS, do dokumentu przewozowego powinna by¢
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dotaczona kopia certyfikatu klasyfikacyjnego wg wzoru zalacznika nr 1, stwierdzajaca, ze
nadawany towar nie jest niebezpieczny w rozumieniu przepisow RID/Zat. 2 do SMGS.

3) wagony-cysterny i kontenery-cysterny z gazami, po przetadunku na stacji granicznej, powinny
by¢ zwazone przez przewoznika. W przypadku braku wagi na stacji granicznej, fadunek nalezy
przyja¢ do przewozu i skierowa¢ do wazenia na najblizszej stacji wyposazonej w wage.

Uwaga. Informacje zawarte w dokumentach przewozowych powinny by¢ zgodne z oznakowaniem
na wagonie lub kontenerze.

5. Jezeli zostaly stwierdzone nieprawidtowosci w wagonach, kontenerach lub dokumentach
przewozowych dla przesytek podlegajacych przepisom RID/Zat.2, przyjetych do przewozu przez
Alza Cargo, to pracownik dokonujacy takiego stwierdzenia jest zobowigzany do zgloszenia
nieprawidtowosci dyspozytorowi Alza Cargo. Dyspozytor zobowigzany jest do wystapienia
z ewentualng interwencja do wilasciwej strony przewozu. Dodatkowo cigzy na nim obowigzek
sporzadzenia zgloszenia nieprawidtowosci w kazdym przypadku ujawnienia nieprawidtowosci.
Zgloszenia nieprawidlowosci powinno by¢ wystane do przelozonego i doradcy RID adres
doradcarid@alzacargo.pl .

6. W przypadku stwierdzenia w przesylce z towarem niebezpiecznym, w komunikacji
migdzynarodowej CIM, niezgodnosci z postanowieniami RID, Doradca RID Alza Cargo
zobowigzany jest do sporzadzenia ,,Meldunku RID” (wedlug zalgcznika nr 5).. "Meldunek RID"
nalezy przesta¢ do siedziby KPP od ktorego przyjmowana jest przesytka.

Rozdzial IV
POSTEPOWANIE PRZY PRZEWOZIE PRZEZ TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

§20
Obowigzkowe wyposazenie pojazdéw trakeyjnych Alza Cargo prowadzacych pociggi i manewry
z towarami niebezpiecznymi, wlaczanie przesylek z towarami niebezpiecznymi do pociagow

I. W kabinic maszynisty pojazdu trakcyjnego prowadzacego pociag z wagonami z towarami
niebezpiecznymi, lub wykonujacego manewry z takimi wagonami powinny znajdowac sig:

1) sprawny radiotelefon pociaggowy i manewrowy,
2) instrukcja pisemna dla maszynisty okreslone w 5.4.3.4. RID,

3) maska ucieczkowa dla kazdego czlonka druzyny trakcyjnej pozwalajaca w sytuacjach
awaryjnych na bezpieczne oddalenie si¢ ze strefy zagrozenia,

4) kamizelka ostrzegawcza dla kazdego cztonka druzyny trakcyjnej,
5) latarka.
2. Maszynista pociggu przewozacego towary niebezpieczne lub wykonujacy manewry z takimi
towarami powinien by¢ zapoznany z instrukcja pisemng i powinien by¢ w stanie prawidlowo ja

zastosowac w przypadku awarii z towarem niebezpiecznym

3. Przesylki towardw niebezpiecznych przewozi si¢ wylacznie pociggami towarowymi.
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10.

11.

Sporzadzajacy wykaz pojazdow kolejowych w skladzie pociggu przy kazdym wagonie
zawierajacym towar niebezpieczny zobowigzany jest w rubryce uwagi poda¢ numer identyfikacyjny
zagrozenia , litery ,,UN” i nr UN przewozonego towaru niebezpiecznego, a jezeli jest to towar
niebezpieczny  wysokiego ryzyka dodatkowo skrét ,TWR”. Po tym zapisie
w nawiasie nalezy poda¢ numer nalepki, nalepek ostrzegawczych. Np.:

30 UN 1202 (3)
33 UN 1203 TWR ( 3)
336 UN 1230 TWR (3, 6.1)

W przypadku wiaczenia do skladu pociagu wagonu proéznego nieczyszczonego po towarze
niebezpiecznym, w rubryce okreslajacej mase tadunku nalezy wpisa¢ znak ,,—” (minus), natomiast
w rubryce uwagi zapisy zgodnie z ustepem 4 tego paragrafu.

Pracownik przekazujacy dokumentacj¢ przewozowa maszyniscie pojazdu trakcyjnego, powinien
poinformowac go o znajdowaniu si¢ w sktadzie pociagu wagonach z towarami niebezpiecznymi.
Wykaz pojazdéw kolejowych w sktadzie pociaggu , z ktérym maszynista powinien zapozna¢ si¢
przed wyjazdem pociagu ze stacji, zawiera informacj¢ o umiejscowieniu wagondéw z towarami
niebezpiecznymi (w tym z TWR) w skladzie pociggu oraz ich numery zagrozenia i numery UN
(jezeli dotyczy). Informacj¢ o tym ze w pociggu przewozone sa towary niebezpieczne nalezy takze
podaé w karcie proby hamulca.

Kazdy wagon lub kontener wielki, zatadowany materiatami lub przedmiotami klasy 1
i oznakowany duzymi nalepkami ostrzegawczymi wzor nr 1, 1.5 lub 1.6, powinien by¢ oddzielony
odlegtoscia ochronng, od wagonoéw lub konteneréw wielkich, oznaczonych duzymi nalepkami
wzorow nr 2.1, 3,4.1,4.2,4.3,5.1 lub 5.2. - (7.5.3 RID).

Odleglos¢ ochronna, ktéra liczy si¢ od tarczy zderzaka lub $ciany kontenera wielkiego, powinna
wynosic:

1) conajmniej 18 m lub

2) odpowiada¢ dwom wagonom dwuosiowym lub jednemu wagonowi cztero- lub wigcej
osiowemu.

Wagony zatadowane materiatami wybuchowymi (oznaczone nalepkaminr 1, 1.4, 1.5, 1.6) powinny
by¢ sprzggnigte ze soba i z wagonami stanowigcymi odleglosci ochronne, w taki sposob, aby
zderzaki byly lekko naci$nigte. Hamulce wagondéw z materiatami wybuchowymi oraz hamulce
wagonoéw znajdujacych si¢ bezposrednio przed i za wagonami z materiatami wybuchowymi
powinny by¢ wylaczone. Hamulce tych wagonéw nie muszg by¢ wylaczone, jezeli wagony te sg
wyposazone w tozyska toczne, majg blachy ochronne mocowane nie bezposrednio do podtogi,
mocny i bezpieczny dach, szczelne sciany i podloge oraz dobrze zamykajgce si¢ drzwi
i przewietrzniki.

Wagony cysterny przeznaczone do przewozu gazow klasy 2 powinny posiadaé zestawy kotowe
bezobrgczowe.

Towary niebezpieczne zapalne w wagonach otwartych powinny by¢ przykryte oponami, za
wyjatkiem przypadkow okreslonych w RID/Zat. 2 .

35



§21
Postepowanie przy przewozie towar6éw niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR)

1. W celu zminimalizowania mozliwosci kradziezy lub niewlasciwego uzycia towardw
niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR) ich przewdz podlega sledzeniu, polegajacym na:

1) przekazywaniu informacji o nadaniu TWR do przewozu pomiedzy Alza Cargo a zarzadca
infrastruktury kolejowej;

2) sprawowaniu nadzoru nad wagonami z TWR;

3) przekazywaniu informacji pomigdzy pracownikami sgsiednich posterunkéw ruchu zarzadcy
infrastruktury o przejezdzie pociggu z TWR;

4) odnotowywaniu w stosownych dokumentach informacji o przejezdzie pociaggu z TWR;

2. Sledzenie przewozu TWR nie obejmuje prowadzenia szczegdtowych rejestrow przesylek
z towarami niebezpiecznymi, ze wzgledu na konieczno$¢ ograniczenia dostgpu 0séb niepowotanych
do informacji o rodzajach i trasach przewozu TWR.

3. Dla zapewnienia szybkiego obiegu informacji i sprawowania nadzoru nad przesytkami TWR
w procesie przewozu tych towardow, nalezy zapewni¢ przekazywanie informacji pomigdzy Alza
Cargo i zarzadcg infrastruktury kolejowej. Procedury postgpowania z przesytkami towaréw TWR ,
zawarte sg w ,Planach zapewnienia bezpieczenstwa” dla towaréow wysokiego ryzyka,
sporzadzonych zgodnie z postanowieniami dziatu 1.10 RID/Zat. 2 .

4. Nadzér nad wagonami z TWR sprawuja wyznaczeni pracownicy Alza Cargo i zarzadcy
infrastruktury.

5. Sprawowanie nadzoru polega na obserwacji wzrokowej rejonu stacji, sprawdzaniu przez personel
posterunku ruchu, czy na stacji nie wystgpuja niepokojace zjawiska. Dla uruchomienia, przyjgcia
pociagu wybiera si¢ tor potozony w widocznym z posterunku miejscu (nocg — w miarg mozliwosci
o$wietlony). Wszelkie zauwazone nieprawidlowosci nalezy niezwlocznie zglosi¢ do terenowej
jednostki SOK.

6. Przekazywanie informacji i sprawowanie nadzoru podczas realizacji przewozu TWR polega na:

1) w procesie planowania dyspozytorskiego dyspozytor Alza Cargo powiadamia dyspozytora ds.
planowania produkcji wlasciwej terytorialnie Ekspozytury Zarzadzania Ruchem Kolejowym
zarzadcy infrastruktury o zamiarze wlaczenia do pociagu wagonow z TWR, podajac numery UN
towarow i ilo§¢ wagonow w celu wprowadzenia tych danych do elektronicznego Systemu
Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), przewoznicy majacy dostep do SEPE sa zobowigzani
do wprowadzania informacji o wagonach z TWR;

2) po zestawieniu skladu pociggu, na stacjach nadania, granicznych (zmiany systemu)
i przetagczania maszynista informuje dyzurnego ruchu zarzadcy infrastruktury o numerze pociagu
i liczbie wagonow TWR wigczonych do pociagu z okresleniem numeréw UN tych towardw.

7. Szczegdtowy tryb postepowania pracownikéw zarzadcy infrastruktury, przy przewozie towaréw

niebezpiecznych wysokiego ryzyka, jest okreslony w instrukcjach wiasciwego zarzadcy
infrastruktury.
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§ 22
Manewry z wagonami zawierajacymi towary niebezpieczne

Kierownik manewréw przed rozpoczgciem manewrdw powinien uprzedzi¢ druzyne trakcyjng
1 manewrowa o wykonywaniu manewroéw z wagonami z towarami niebezpiecznymi w celu
zachowania szczegdlnej ostroznosci.

Przed rozpoczg¢ciem manewrowania wagonami zatadowanymi towarami niebezpiecznymi druzyna
manewrowa winna sprawdzié, czy:

1) okna, pokrywy, zawory, spusty sg szczelnie zamkniete;
2) nie ma usypow, wyciekow lub innego rozszczelnienia jednostki transportowe;.
Predkos¢ jazd manewrowych nie moze przekraczaé 10 km/h, z wyjatkiem zastrzezonym w ust. 3.

Predkos¢ jazd manewrowych wagonéw z towarem niebezpiecznym, oznaczonych nalepkami
ostrzegawczymi nr 8 i 15 oraz cystern oznaczonych pasem koloru pomaranczowego zgodnie
z RID, nie powinna przekracza¢ 5 km/h, o ile regulamin techniczny nie przewiduje dalszego
zmniejszenia predkosci.

Zabrania si¢ staczania i odrzutu wagonow:

&

1) oznaczonych nalepkg nr: 8 (materiaty zrgce)

lub znakiem ostrzegawczym nr 15 v

(zakaz odrzutu i staczania),

2) wagondw-cystern oznaczonych pasem koloru pomaranczowego. Dopuszcza si¢ rozrzad tych
wagonow metodg odstawcza.

Predkos¢ jazd manewrowych wagonéw z towarem niebezpiecznym, oznaczonych nalepkami
ostrzegawczymi nr 8 i 15 oraz cystern oznaczonych pasem koloru pomaranczowego zgodnie
z RID, nie powinna przekracza¢ 5 km/h, o ile regulamin techniczny nie przewiduje dalszego
zmniejszenia predkoscei.

Wagony oznaczone znakiem ostrzegawczym nr 13 mogg by¢ odrzucane i staczane pod

warunkiem, ze odprzeg bedzie hamowany dobrze dzialajacym rgcznym hamulcem
wagonowym, dwoma plozami hamujgcymi albo sprawnym hamulcem torowym (ETH).

Wagony zaladowane materiatami wybuchowymi (oznaczone nalepkaminr 1, 1.4, 1.5, 1.6) powinny
by¢ sprzegniete ze soba i z wagonami stanowigcymi odleglosci ochronne w sposdb przewidziany
dla pociggow pasazerskich.

Przy wykonywaniu manewrow nalezy kazdy wagon lub kontener wielki, zatadowany materiatami
lub przedmiotami klasy 1 i oznakowany duzymi nalepkami ostrzegawczymi wzér nr 1, 1.5 lub 1.6
oddzieli¢ odlegloscig ochronng od wagonow lub kontenerow wielkich, oznaczonych duzymi
nalepek ostrzegawczych wzoréw nr 2.1, 3, 4.1,4.2,4.3, 5.1 lub 5.2.
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§23
Przewéz proznych, nieoczyszczonych opakowan i taboru po towarach niebezpiecznych

Przewoz proznych, nieoczyszczonych opakowan i taboru po towarach niebezpiecznych powinien
by¢ realizowany na takich samych warunkach, jak w stanie tadownym, tzn. opakowania i tabor
powinny by¢:

1) tak samo zamknigte i szczelne,

2) oznakowane nalepkami ostrzegawczymi tego samego wzoru, jak dla ostatnio przewozonego
towaru,

3) oplombowane na wszystkich zamknigciach wymagajacych plombowania (dotyczy wylacznie:
taboru po materiatach klasy 7, w komunikacji krajowej),

4) oznaczonc tablicg identyfikacyjng koloru pomaranczowcgo z numerem zagrozenia i numerem
UN ostatnio przewozonego towaru (dotyczy tylko taboru),

S) oznaczone numerem UN ostatnio przewozonego towaru (dotyczy tylko opakowar).

Przewdz proznych, oczyszczonych opakowan i taboru po towarach niebezpiecznych nie podlega
przepisom RID/Zat. 2 .

Przed przekazaniem do przewozu proznych oczyszczonych opakowan i taboru po towarach
niebezpiecznych, nadawca zobowiazany jest do usuniecia lub zastonigcia tablic identyfikacyjnych
i nalepek ostrzegawczych na tych jednostkach.

§24
Przewozy kolejowo — drogowe, kolejowo - morskie

Towary niebezpieczne mogg by¢ przewozone réwniez w komunikacji kombinowanej kolejowo -
drogowej, co oznacza przewdz pojazdéw drogowych z towarami niebezpiecznymi, na wagonach
kolejowych.

Pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu w komunikacji kombinowanej kolejowo - drogowej,
a takze ich zawartosé¢, powinny odpowiada¢ wymaganiom ,Umowy europejskiej dotyczacej
miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych” (ADR).

Wagony uzyte do przewozu w komunikacji kombinowanej kolejowo - drogowej musza byc
oznakowane na obu $cianach bocznych duzymi nalepkami ostrzegawczymi wymaganymi dla
przewozonych materiatéw (pkt. 5.3.1.3.2 RID). Oznakowanie wagondéw duzymi nalepkami
ostrzegawczymi nie jest konieczne w przypadku:

1) jezeli naczepa oznakowana jest zgodnie z dziatem 5.3 lub 3.4 ADR (duzymi nalepkami
ostrzegawczymi, oznakowaniami i tablicami pomaranczowymi);

2) jezeli oznakowanie naczep nie jest wymagane (np. zgodnie z 1.1.3.6 - wylaczenie ze wzgledu na
kategorie transportowe, lub zgodnie z uwaga do 5.3.2.1.5 ADR - wymaganie oznakowania
naczepy tablica pomaranczows nie obowiazuje w przypadku przewozu zbiornikéw
o pojemnosci maksymalnej do 3000 litrow w naczepach zamknigtych lub przykrytych);
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3) jezeli oznakowania przewidziane przepisami ADR zatozone na naczepie sg widoczne w catosci
Z Zewnatrz wagonu.

4. Nadawca powinien dodatkowo umiesci¢ w dokumentach przewozowych zapis: ,,Przewodz zgodny
z 1.1.4.4". Jezeli na naczepie umieszczona jest tablica pomaranczowa z numerem zagrozenia, to
w dokumencie przewozowym numer UN powinien by¢ poprzedzony numerem zagrozenia.

5. Przy przewozach jednostek tadunkowych w tafncuchu transportowym morze-kolej lub przy zwrocie
jednostek tadunkowych préznych nieoczyszczonych w tancuchu transportowym kolej-morze,
dopuszczalne jest uzywanie oznakowania zgodnego z przepisami Kodeksu IMDG pod warunkiem
wpisania przez nadawcg do dokumentdéw przewozowych informacji ,,Przewéz zgodny z 1.1.4.2.1".

6. Podczas przewozu transportem kolejowym towaréw niebezpiecznych w kontenerach wielkich,
poprzedzajacym przew6z morski, do listu przewozowego powinien by¢ zalaczony certyfikat
pakowania kontenera (formularz dla multimodalnego przewozu towarow niebezpiecznych), zgodny
ze wzorem podanym pod 5.4.5 RID/Zat. 2. Certyfikat pakowania nie jest wymagany dla przewozu
w kontenerach-cysternach. Przyktadowy formularz certyfikatu podany jest w Zataczniku nr 6.

Rozdzial V
POSTEPOWANIE PRZY PRZEKAZANIU PRZESYLEK TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH
DO ODBIORCY

§25
Post¢powanie z przesylka towarow niebezpiecznych na stacji przeznaczenia

1. Po przybyciu przesytki z towarem niebezpiecznym do stacji przeznaczenia uprawniony pracownik
przewoznika sprawdza stan wagonu w zakresie: zamknigcia, oplombowania, oznakowania
tablicami identyfikacyjnymi i nalepkami ostrzegawczymi. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci nalezy postgpowaé zgodnie z postanowieniami obowigzujacych przepiséw
i instrukcji, RPT Alza Cargo.

2. Na podstawie dokumentow przewozowych Alza Cargo lub wykazéw zdawczych Alza Cargo (gdy
na danym punkcie tadunkowym jest stosowany) przesylki zostaja podstawione na punkty
fadunkowe.

3. Po zakoficzeniu pracy maszynista zobowiazany jest przekaza¢ do Dzialu Rozliczen list
przewozowy, wykaz wagonow w skladzie pociggu i karte proby hamulca.

§ 26
Oczyszczanie, mycie i odkazanie wagonow

Wagony kolejowe po przewozie towardw niebezpiecznych podlegaja oczyszczaniu w przypadkach
wskazanych w przepisach RID. Wyjatek stanowia wagony przeznaczone na stale do przewozu towarow,
ktorych nazwa i symbol napisany jest na wagonie oraz wagony po przewozie towarow
w opakowaniach transportowych, chyba ze wskutek wydostania si¢ zawartosci z opakowania nastgpito
zanieczyszczenie lub skazenie wagonu.
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Rozdzial VI
POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ZDARZENIA

§27
Alarmowanie i powiadamianie o zdarzeniu

1. Pracownik Alza Cargo, ktdry zauwazyl, ze moze dojs¢ do zdarzenia stwarzajacego zagrozenie dla
bezpieczenstwa ruchu kolejowego, dla zycia izdrowia ludzi lub dla srodowiska, powinien
zastosowaé wszelkie dostepne $rodki, aby zapobiec temu zdarzeniu lub ograniczy¢ jego skutki.

2. W razie zaistnienia zdarzenia z przesylka zawierajgca towar niebezpieczny, kazdy pracownik,
o ktorym mowa w ust. 1, powinien w miar¢ potrzeby i w miar¢ wlasnych mozliwosci:

1) zaalarmowac osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia;
2) udzieli¢ niezbednej pomocy osobom poszkodowanym;
3) zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia;

4) niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku dyzurnego ruchu najblizszego posterunku ruchu oraz
wilasciwe stuzby ratownicze.

3. Przewoznik zobowigzany jest powiadomi¢ odbiorce (nadawce) o przeszkodzie w przewozie
przesytki z towarem niebezpiecznym.

4. Dyzurny ruchu zarzadcy infrastruktury po otrzymaniu informacji o zdarzeniu z przesytka
zawierajaca towar niebezpieczny alarmuje stuzby ratownicze, w razie koniecznosci wstrzymuje

ruch w rejonie zdarzenia oraz powiadamia inne osoby zgodnie z wewnetrznymi regulacjami
zarzadey infrastruktury.

5. Podczas alarmowania i powiadamiania nalezy przekazywac jak najwigcej informacji dotyczacych
zdarzenia, migdzy innymi nalezy poda¢:

1) miejsce zdarzenia (rejon stacji, kilometraz szlaku, nr toru, umiejscowienie wagonu w skladzie
pociagu);

2) objawy i rozmiary zdarzenia z towarem niebezpiecznym (wyciek, ulatnianie si¢ lub wysypywanie
substancji chemicznych, pozar lub wybuch, wyciek kropelkowy lub strumieniowy);

3) rodzaj towaru niebezpiecznego na podstawie oznakowania wagonu (na podstawie napiséw
i nalepek ostrzegawczych oraz numeréw na pomaranczowej tablicy identyfikacyjnej);

4) czy sg osoby poszkodowane i czy wystepuje powazne zagrozenie zycia ludzi lub srodowiska;

5) rodzaj wagonu, itp.

6. W przypadku zaistnienia zdarzenia podczas jazdy pociggu, maszynista w porozumieniu
z wlasciwym dyzurnym ruchu zarzadcy infrastruktury, powinien zatrzymaé pociag w miejscu
umozliwiajagcym prowadzenie dziatan ratowniczych. Maszynista wyposazony jest w instrukcje
pisemng opracowang zgodnie ze wzorem podanym pod 5.4.3. RID i post¢puje zgodnie z jej
zapisami. W razie stwierdzenia zagrozenia dla zycia lub zdrowia, druzyna trakcyjna powinna

bezzwlocznie unieruchomic¢ i zabezpieczy¢ pociag, a nastgpnie oddali¢ si¢ ze strefy zagrozenia,
o ile jest to mozliwe z dokumentami przewozowymi.
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7. We wszystkich dzialaniach nalezy mie¢ na uwadze przede wszystkim bezpieczenstwo wilasne.
Dlatego:

1) ostrzez osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia!
2) zachowaj spokoj i nie spiesz sig!
3) unikaj kontaktu z rozlewiskiem, usypem, chmurg, spalinami lub dymem!

4) nie wahaj si¢ wzywa¢ pomocy; czekanie na pomoc jest czesto jedyng prawidlowg droga
dzialania!

§28
Prowadzenie dzialan ratowniczych

1. Dzialania ratownicze na miejscu zdarzenia prowadza jednostki ochrony przeciwpozarowej, ktorym
udzielaja pomocy pociagi ratownictwa technicznego, pociagi sieciowe lub inne.

2. Do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpozarowej lub pociggéw ratownictwa technicznego
akcja usuwania skutkéw wypadku kieruje wyznaczona przez zarzadce infrastruktury osoba.

3. Kierujacym dziataniami ratowniczymi jest pierwszy przybyly na miejsce zdarzenia dowddca
jednostki ochrony przeciwpozarowej. Przekazuje on kierowanie dziataniami wytacznie osobom
uprawnionym (wyzszym dowodcom ze strazy pozarnej), okreslonym w rozporzadzeniu ministra
wlasciwego do spraw wewnetrznych. Kierujacy dzialaniami ratowniczymi decyduje o miejscu
i sposobie przeprowadzenia tych dziatan.

4. Pracownicy Alza Cargo zobowigzani sa do udzielania wszelkich informacji i niezbednej pomocy
przy prowadzeniu dziatan ratowniczych i usuwaniu skutkow zdarzen z towarami niebezpiecznymi.

5. W uzgodnieniu z kierujacym dziataniami ratowniczymi wagony, z ktérych nastepuje emisja towaru
niebezpiecznego, w miar¢ mozliwosci nalezy przestawi¢ na tor do awaryjnego odstawiania
wagonow.

6. W uzgodnieniu z kierujacym dzialaniami ratowniczymi (najczesciej po zakonczeniu dziatan
i pisemnym przekazaniu miejsca akcji), do akcji usuwania skutkow zdarzen z towarami
niebezpiecznymi przystepuja stuzby kolejowe.

§29
Badanie okolicznoSci i przyczyn zdarzenia

I. Postepowanie w sprawach zdarzen z przesylkami zawierajagcymi towary niebezpieczne prowadzi
komisja powotlana i pracujaca wedlug zasad okreslonych w Instrukcji zarzadey infrastruktury
w sprawie powaznych wypadkow, wypadkdw, incydentéw na liniach kolejowych. W tym zakresie
pracownikow Alza Cargo obowiazuje Instrukcja ALZA R-2 .

2. W pracach komisji udziat biorg doradcy ds. bezpieczenstwa przewozu towaréw niebezpiecznych
koleja wlasciwego zarzadcy infrastruktury, doradca ds. bezpieczenistwa przewozu koleja towardw
niebezpiecznych Alza Cargo oraz nadawcy lub wiasciciela wagonu.
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§30
Kryteria sporzadzania raportu ze zdarzenia

I. W przypadku, gdy zdarzenie z przesytka zawierajaca towar niebezpieczny spowodowalo jego
uwolnienie lub jesli wystapito ryzyko nieuchronnej straty fadunku, uszkodzenia ciata, taboru lub
srodowiska lub jesli nastgpita interwencja wladz, sporzadza si¢ niezaleznie ,,Raport o zdarzeniu

zaistniatym podczas przewozu towardw niebezpiecznych”. Szczegdtowe kryteria tych zdarzen
okresla punkt 1.8.5.3 przepisow RID/Zat. 2 .

2. Wzdr Raportu o zdarzeniach zaistniatlych podczas przewozu towaréw niebezpiecznych jest
okreslony w punkcie 1.8.5.4 przepisow RID/Zat. 2 do SMGS.

3. ,Raport o zdarzeniach zaistnialtych podczas przewozu towardw niebezpiecznych” zostaje
sporzadzony jak najszybciej po zdarzeniu, jak tylko zostang ustalone okolicznosci i skutki dla
ewentualnych poszkodowanych, mienia oraz srodowiska naturalnego i przestany do Prezesa Urzgdu
Transportu Kolejowego.

Rozdzial VII
DORADCA DO SPRAW BEZPIECZENSTWA PRZEWOZU KOLEJA TOWAROW
NIEBEZPIECZNYCH

§31
Zadania Doradcy do spraw bezpieczenstwa przewozu kolejg towar6éw niebezpieeznych

. W celu zapewnienia prawidtowego nadzoru w zakresie bezpieczenstwa przewozu koleja towarow
niebezpiecznych, w oparciu o ustawg o przewozie koleja towardw niebezpiecznych oraz RID/Zat.
2, w Alza Cargo jest wyznaczony doradca do spraw bezpieczenstwa przewozu koleja towaréw
niebezpiecznych, zwany dalej ,,doradca”.

2. Doradca powinien posiada¢ uprawnienia nadane przez wladze wilasciwa. Zarzadzajacy firma
pisemnie powierza osobie posiadajacej uprawnienia doradcy obowiazki ciazace na doradcy ds.
bezpieczenstwa przewozu koleja towarow niebezpiecznych lub zatrudnia z zewnatrz poprzez
zawarcie umowy cywilno-prawne;.

3. Doradca jest uprawniony do:

1) wstgpu na teren oraz dostepu do obiektéw i urzadzen zwigzanych z procesem przewozu,
zatadunku, napelniania, roztadunku lub przetadunku znajdujacych si¢ na terenie nadzorowanej
jednostki organizacyjnej lub jednostek organizacyjnych;

2) kontroli czynnosci i procedur zapewniajagcych bezpieczny przewo6z koleja towarow
niebezpiecznych;

3) wgladu do dokumentacji prowadzonej przez nadzorowane jednostki uczestnikow przewozu.
4. Nadzér merytoryczny nad dziatalnoscia doradcy w Alza Cargo sprawuje Cztonek Zarzadu.

5. Gléwnym zadaniem doradcy jest, przy zachowaniu odpowiedzialnosci kierujacego jednostka
organizacyjng, dazenie poprzez zastosowanie wszystkich odpowiednich $rodkéw i dziatan, do
prowadzenia dziatalno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w mozliwie najbezpieczniejszy
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sposob. Obowigzki doradcy sa okreslone w ustawie o przewozie koleja towardéw niebezpiecznych
oraz w punkcie 1.8.3.3 RID/Zat. 2.

6. Pracownicy wykonujacy zadania zwiazane z przewozem towaréw niebezpiecznych w przypadku
trudnosci w ustaleniu prawidtowego sposobu postgpowania przy wykonywaniu swoich czynnosci
stuzbowych powinni konsultowac si¢ z doradca

Rozdziat VIII
SZKOLENIA W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH W Alza Cargo

§ 32
Szkolenia z zakresu przewozu towarow niebezpiecznych

I. Pracownicy wykonujacy czynnosci podlegajace przepisom RID/Zat. 2, przed rozpoczeciem
samodzielnego wykonywania tych czynnosci powinien by¢ przeszkolony co najmniej w zakresie
przewidzianym w 1.3.2 oraz 1.10.2 RID/Zat.2, odpowiednio do odpowiedzialnosci i zakresu
obowiagzkéw na danym stanowisku pracy.

2. Pracownik nieprzeszkolony zgodnie z ust. 1 moze wykonywaé czynnosci podlegajace przepisom
RID/Zat.2 wylacznie pod nadzorem innej osoby posiadajacej wymagane przeszkolenie.

3. Szkolenie ukierunkowane na sprawy zapewnienia bezpieczefistwa powinno obejmowa¢ rodzaje
zagrozen bezpieczenstwa, sposoby ich rozpoznania i metody postgpowania dla zmniejszenia
ryzyka, jak rowniez podejmowane przedsigwziecia w przypadku naruszenia bezpieczenstwa.

4. Do postanowien niniejszej instrukcji stosuje si¢ system pouczen okresowych i doraznych ustalonym
w Alza Cargo dla pracownikow wymienionych w § 1.

5. Tematyka przewozow fadunkéw niebezpiecznych winna by¢ omawiana w ramach pouczen
okresowych nie rzadziej niz raz w roku z uwzglednieniem zmian i poprawek.

6. Dodatkowemu przeszkoleniu, w przypadku zmian w przepisach dotyczacych przewozu towarow
niebezpiecznych podlegaja réwniez pracownicy posrednio zwigzani z przewozem towardw
niebezpiecznych pelniacy nadzor nad pracownikami grupy zawodowej 1,2,3 zgodnie z 1.3.2.2.1
RID/Zat. 2

Rozdzial IX
ZALACZNIKI
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Zalacznik nr 1
Certyfikat klasyfikacyjny wedlug wzoru IPO

INSTYTUT PRZEMYSLU ORGANICZNEGO

03-236 Warszawa, ul. Annopol 6
I tel. +48 (22) 811 12 31, fax +48 (22) 811 07 99
www.ipo.waw.pl, e-mail: ipo@ipo.waw.pl

zal. do BC/BH-078/2011
z dnia 18.05.2011 r.

CERTYFIKAT KLASYFIKACYJNY

Nr 074/IPO-BC/2011

Stan prawny przepisow RID i ADR - 01.01.2011 r.
(Wydany na podstawie:
Zarzadzenia nr 1 Ministra Gospodarki, Pracy i Pofityki Spolecznej z dnia 12.02.2003r. w zakresie ADR;
Zarzadzenia nr 8 Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21.07.2004r, w zakresie RID)

JEDNOSTKA ZGLASZAJACA ‘| ""8p.z0.0.
NAZWY HANDLOWE TOWAROW : SMOLA KOKSOWNICZA
KLASYFIKACJA MATERIALU - Nie podlega przepisom dotyczacym transportu towarow

niebezpiecznych RID i ADR

INNE DANE : PRZEWOZ PONIZEJ TEMPERATURY ZAPLONU

Ekspert ONZ ds. Transpurtu
Materiatéw Niebezpiecznych

//'{¢'_/
mgy’inz. Boleslaw /Hancyk

YREK

mgrin;. (’.-':'.5';_2

T'OR
VORGANICZNEGD
v

Wyreykowska

Eertyﬂkal zachowuje wazno$¢ do chwili nowelizagji przepE()w tranépéﬂowych, lub wprowadzenia przez-
producenta/nadawcg zmian jakosSciowyeh produktu, lub zmian technologicznych majacych wplyw na wlasciwosci
fizykochemiczne produktu, lub zmian warunkéw przewozu istotnych z punkiu widzenia klasyfikacji.
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Zalacznik nr 2

Karta charakterystyki dla materialéw zglaszanych do klasyfikacji w ramach przepisow
ADR i RID

ZGEASZATACY . ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieiieetstiioniasesetserossstisassossssssassesseranannnanas
1. IDENTYFIKACJA MATERIALU

1.1 Nazwa (okreslenie) materialt ............oevininiiiiinnieiieee e e eaens

(nazwa, pod ktérq material jest wprowadzany do obrotuy, i ktdra bedzie wpisana do certyfikatu)

1.1.1. Substancja

- nazwa chemiczna (zwyczajowa, wg wykazu UE) ...............cooiiiii s

- WZOTr Chemiczny .......ccoovvviiiviiiiininnnnen..

-numer CAS ..o

-numer WE L.

1.1.2. Mieszanina, roztwér, odpad

- nazwy skladnikow i ich Zawarto§€ ProcentoWa. ........cceeveereeieiiireeiniiieiee et

- numer(y) CAS - produktu, o ile jest, lub sktadnikow ........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniienns

- numer(y) CAS - produktu, o ile jest, lub sktadnikéw ...........cooiiiiiiiiiiiiiiiiin,

1.2, ZaStOSOWANIE / PrZEZNACZETIE ... ..uuvnine ettt et eieeaetnaee e s staaesesesetasseeernanensens
2. WLASCIWOSCI FIZYCZNE

2.1. Stan fizyczny / Posta¢ (gaz, ciecz, cialo stale, pasta) ........ccccceeveeiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiienns

2.1.1. Temperatura topnienia ...........c.ccoceeevvrvernenne oC

2.1.2. Temperatura WrZenia .............ceeveereraerssseennes 0C

2.2. Gestos¢ w temperaturze ....0C ....cocoeeoveeveinieieee e, g/ems

2.3. Preznos¢ par w temperaturze 500C: ............cccccceeeeneeeee.. kK Pa

2.4. Stezenie pary nasyconej w temperaturze 200C ..........ccoovveivereennnenn, ml/m3

2 5. Lepkos¢ w temperaturze 230C (wedtug ISO 2431: 1993)

FHE , €zas Wyplywu .............. ]

2.6. Rozpuszczalnosc w wodzie w temperaturze 200C .

2.7. Reakcja z woda - rodzaj wyd21elajqcego SI¢ ZAZU svwssmisnnnssmmnsavaniss

2.8. Temperatura przewozonego materialu ...........c.ccccecvcieunnen, °C

2.9. Inne istotne wlasciwosci fizyczne

2.9.1. Wynik badania penetrometrycznego (wedtug ISO 2137: 1985)* ..........ccccvece
2.9.2. Wysokos$¢ oddzielonej warstwy rozpuszczalnika w farbach, klejach itp.*..................
2.9.3. Zawartos¢ rozpuszczalnika(ow) ....................... %

2.9.4. WartosC pH ......ccocvvevevennrene, Strona 2 z 3
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3. WEASCIWOSCI PALNE

3.1. Materiat ciekly

3.1.1. Temperatura zaptonu (tygiel zamknigty)* ...........ccocvrenneee

3.1.2. Wynik testu na podtrzymanie palenia* ............c.ccoco.....

3.2. Materiat staty

3.2.1. Wynik testu na zapalnos$¢ i predkosé¢ spalania metoda Sciezki® ..........ccooceinieiiiiincianes
3.2.2. Wynik testu zapalenia od Zrodta zaptonu (niskoenergetycznego) .............covvnnnne.
3.3. Materiat staty niestabilny

3.3.1. Temperatura samoprzyspieszajacego si¢ rozktadu - TSR .......................

3.4. Materiat podatny na samozapalenie w kontakcie z powietrzem (piroforyczny)
3.4.1. Wynik testu na piroforycznos$e¥ ...

3.5. Material ulegajacy samonagrzewaniu (samozapaleniu)

3.5.1. Wynik testu na samonagrzewanic™ ............coccoerrrrrcnneerieinennceninnvecenes
3.6. Material reagujacy z wodg z wydzieleniem gazu palnego

3.6.1. Wynik testu na niebezpieczng reakcjg z woda™® ........coevevneene.

3.7. Materiat utleniajacy

3.7.1. Cialo stale - wynik testu na intensyfikacj¢ palenia*

3.7.2. Ciecz — wynik testu zdolnosci utleniajgcych ......c.ccocenvennnee.

3.8. Nadtlenek organiczny

3.8.1. Nazwa chemiczna, zawartos¢ nadtlenku, typ formulacji ....................
3.8.2. Temperatura samoprzyspieszajacego si¢ rozkladu - TSR .................c..c...

4. SZKODLIWE DZIALANIA BIOLOGICZNE

4.1. Toksycznos¢ ostra

4.1.1. Wartos¢ LDso, doustnie........... mg/kg zwierze doswiadczalne.........................
4.1.2. Wartos¢ LDso, dermalnie......... mg/kg zwierzg doswiadczalne...........c.coccveeeee
4.1.3. Wartos$¢ LCso, inhalacyjnie......... mg/l zwierz¢ doswiadczalne.........................

4.2. Dzialanie zrace / draznigce

4.2.1. Efekt dzialania na skore zwierze doswiadczalne ........ccoeoveveiciiiiiiiennnnne
czas narazenia (godziny lub minuty) ......ccccoevermrenne.

wynik badania ...

4.3. Dane pochodzace z wypadkow zatru¢ ludzi

5. DZIALANIE KORODUJACE

5.1. Szybko$¢ dziatania korodujacego w temperaturze 550C:

nastal ..........coooverveenrneeene.. mm/rok

na aluminium .........ccoeeeerveenne mm/rok

5.2. Dziatanie korodujgce na inne tworzywa opakoOWaniowe ...........c.eceecemiveseessninsesassns
6. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

6.1. Ekotoksycznos¢ — srodowisko wodne

6.1.1. Wartos¢ LC50, dla ryb ......cccevveennees mg/1 (96 godzin) gatunek ryb........cc.ccvnnnnene.
6.1.2. Wartos¢ EC50, dla skorupiakdw.......... mg/l (48 godzin) gatunek skorupiakow..........
6.1.3. Wartos¢ IC50, dla glonéw.................... mg/l (72 godzin) gatunek glondw.................

6.1.4. Podatno$¢ na biodegradacje (stosunck BZT do ChZT) .......cccoeeuvenne
6.1.5. Podatno$¢ na bioakumulacje (wspodtczynnik biostgzenia BCF i wartos¢ log Pow)

7. Klasyfikacja materialu wg przepiséw wydanych na podstawie ustawy o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach (kategoria(e), zwroty R / klasa(y), zwroty H)

Data opracowania karty: ............. Podpis opracowujgcego karte ..............
UWAGA: Karta nie ma zastosowania do materialow wybuchowych.

* Niezbedne badania zagrozen fizykochemicznych be¢da wykonywane w LBNWM zgodnie z
opisami zawartymi w UN Manual of Tests and Criteria, Rev. 5
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Zalacznik nr S - Meldunek RID/RID-Meldung

Priorytet l:l

Meldunek RID Nr ......

(1) Kolej sporzadzajaca

(2) Kolej nadania

(3) Kolej odpowiedzialna za sprawdzenie zgodnosci z przepisami

(4) Dane o przesytce (patrz Zatgcznik C lub kopia dokumentu przewozowego)

(5) Jednostka transportowa (Numer wagonu/ jednostki tadunkowej)

(6) Rodzaj usterki (patrz Zalgcznik E)

(7) Uwagil inne usterki

(8) Podjete dzialania

(9) Nieprawidtowosci stwierdzone przez (Nazwa i adres jednostki organizacyjnej)
(Data, nazwisko )

(10) Zataczniki
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Zatacznik C — Zatacznik 1 do meldunku RID

A. Dane o przesyice

Data Nadania: ..........coooiii e e
Identyfikacja przesytki (18 Cyfr): ...
StACJA NAUANIA: .. ... oceiiieiiiiiiiirirr et s s as s rsssssssssssssesssesssssssseesesnnessssnsssnnnss
StAC)A PrZEZNACZENIA: .. ..ccvvereeieieeeerieeeecriaeeeeseateassesssaeserssaseserssnssesssssseasssssssansneans
NAAWCR! ... abvisass s s s m o At s S s S A S el
OdDIOTCA: ... i s §e s S S o S R b ST B et SR

Masa towaru: .......... sesssrrms s e i T R R T e T

B. Informacje RID zawarte w liscie przewozowym

B. Uwagi / Bemerkungen

C. Podjete dzialania / Getroffene Mafinahmen

D. Dane o przesylce/ Angaben zur Sendung

[ Przesytka wagonowa/ Wagenladung

Numer wagonu / WagenmUIMITIET  .......c.cceceiereereriaiieaiiniaies e sibeissssssbesessssssesssosesessnas
Stacja nadania / Versandbahnhof ... se s
Stacja przeznaczenia / Bestimmungsbahnhof ...........ccccovvieievceiiese s
Nadawca / ADSENAET .......cociiiiiiieieiece et e
Odbiorca / EMPIANZET .....covooiiiiiiecitieieceiteitet ettt se et s sn e raa e s ens
Masa towaru / Masse des Gutes  .....c.cooveveecercnecnvinae kg

E. Informacje zawarte w licie przewozowym /

Angaben im Frachtbrief

1. Numer identyfikacyjny zagrozenia / .........cccccccveeennne Numer UN / ...cooceienene
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr UN-Nummer

2. Oficjalna nazwa przewozowa materiatu lub przedmiotu /
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Offizielle Benennung des Stoffes oder Gegenstandes fiir die Beférderung

. Kod klasyfikacyjny / Klassifizierungscode ..........c.ccecererirrrienvicrnrivnncerseennn,
Numer wzoru nalepki ostrzegawczej / Nummer Gefahrzettelmuster .......................

Grupa pakowania / Verpackungsgruppe ...........coccceveeenas

. Ostatnio zatadOWany tOWAL/ ..........ccovuiieriniiirenersinieeiesseseis e ssss s esasssasanes
Letztes Ladegut

. Wzmianka o umowie Specjalne] / .........ccceervrveeenininninereniniesininesssesssasessesesaeessens
Vermerk der Sondervereinbarung

. Os$wiadczenia i Wzmianki NadaWCy / .........cccoevereenmninrirernseseessers e enereessesaenseseesens
Erkldrungen und Vermerke des Absenders
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Zalacznik nr 6

Formularz dla przewozu towarow niebezpiecznych w komunikacji multimodalnej

Formularz dla przewozu towaréw niebezpiecznych w komunikacji multimodalnej

. Nadawca 2. Numer listu przewozowego/dokumentu transportowego
3. Strona 1 4. Numer nadawcy
(facznie .... stron)
5. Numer spedytora
6. Odbiorca 7. Przewoznik (wypetnia przewoZnik)

DEKLARACJA NADAWCY

Niniejszym o$wiadczam, ze zawarto$¢ tej przesytki zostata
prawidtowo i w catosci opisana ponizej za pomocg
prawidlowej nazwy przewozowej oraz , ze jest prawidtowo
sklasyfikowana, opakowana, oznakowana i zaopatrzona w
nalepki jak rowniez, ze pod kazdym wzgledem wtasciwie
przygotowana do transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami miedzynarodowymi i krajowymi.

8. Przesytka ta mieSci sie w zakresie ograniczen

9. Dodatkowe informacje dotyczace manipulowania fadunkiem

SAMOLOTOW TYLKO SAMOLOTOW
PASAZERSKICH | TOWAROWYCH
TOWAROWY

10. Samolot / numer lotu | 11. Port / miejsce

i data zatadunku

12. Port / misjsce 13. Misjsce
roztadunku przeznaczenia

14. Opis przesytki * ilo$¢ i rodzaj sztuk przesytki opis towaru masa brutto (kg) masa netto (kg) objgto$¢ (m?)

*W ODNIESIENIU DO TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH: nalezy podaé: wilasciwg nazwe przewozows, klase, nr UN, grupe
opakowaniowa (jesli dolyczy), oraz inne dane zgodnie z wymaganiami przepiséw miedzynarodowych i krajowych.

15. Numer kontenera /
nr rejestracyjny
pojazdu

16. Numer plomby
(plomb)

17. Typ i wielko$¢
kontenera / pojazdu

18. Tara (kg) 19. Catkowita masa

brutto (kg)

CERTYFIKAT PAKOWANIA KONTENERA /
POJAZDU

Niniejszym o$wiadczam, ze towary opisane
powyzej zostaly zapakowane / zatadowane do
ww. kontenera / pojazdu zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
WYMAGANE JEST WYPEENIENIE |
PODPISANIE PRZEZ OSOBE
ODPOWIEDZIALNA ZA PAKOWANIE /
ZAtADUNEK W ODNIESIENIU DO tADUNKOW
ZNAJDUJACYCH SIE

W KONTENERZE / POJEZDZIE

21. POTWIERDZENIE ODBIERAJACEGO

Odebrano ww. ilos¢ sztuk przesyiki / konteneréw / przyczep
w stanie whasciwym zgodnie z wykazem, z wyjatkiem:

Uwagi odbierajacego:
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20. Nazwa przedsiebiorstwa Nazwa przewoznika 22. Nazwa przedsiebiorstwa

Numer rejestracyjny (NADAWCY
pojazdu PRZYGOTOWUJACEGO
Podpis i data TEN DOKUMENT)

Nazwisko / stanowisko deklarujacego PODPIS KIEROWCY | Nazwisko / stanowisko

deklarujgcego
Miejsce i data Miejsce i data
Podpis deklarujacego Podpis deklarujgcego

Certyfikat dla opakowan przeznaczonych do zaladunku do kontener6w/wagonow
W rubryce nr 20 nalezy umiesci¢ podpis osoby sprawdzajgcej kontener/wagon.
Centyfikat oznacza, ze:
Kontener//wagon zostat oczyszczony, osuszony i nadaje sie ponownego zatadunku towaru.

Jesli przesytka zawiera towary klasy 1, inne niz podklasy 1.4, kontener odpowiada postanowieniom rozdziatu 12,
przepiséw wstepnych w klasie 1 przepisow Kodeksu IMDG.

W przypadku przewozu w odstepstwie od obowigzujacych przepiséw, towar zostat zatadowany do
kontenera/wagonu za zgodg kompetentnej wtadzy.

Wszystkie opakowania zostaly dokfadnie sprawdzone czy nie zawierajg uszkodzen.

Beczki sg uktadane jedna na drugiej w pozycji ,do gory”, jednakze za zgodg wtadzy kompetentne;j .

Wszystkie towary sg wlasciwie zapakowane i zabezpieczone w kontenerze / wagonie.

W przypadku przewozu luzem, towar bedzie zatadowany do kontenera/wagonu.

Opakowania i kontenery/wagony sg wiasciwie oznakowane napkami, oznaczone oraz opisane.

Nieaktualne oznakowania zostaty usuniete.

Kiedy stosowany jest dwutlenek wegla (CO2 — suchy l6d) jako materiat stuzacy do chiodzenia, wagon lub kontener
jest oznakowany np. na drzwiach nastepujgcym napisem: .

NIEBEZPIECZNY GAZ COz (SUCHY LOD) — WYWIETRZYC PRZED WEJSCIEM.

Kiedy niniejszy formularz jest stosowany tylko podczas przewozu konteneréw/wagonow, nie jest fgczony z innym
dokumentem transportowym, deklaracja podpisana przez nadawce lub przewoznika musi obejmowac wszystkie

niebezpieczne towary zapakowane w kontenerze.

Uwaga: Certyfikat nie jest wymagany dla cystern.

FORMULARZ DLA PRZEWOZU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH W KOMUNIKACJI MULTIMODALNEJ

(c.d)
1. Nadawca / Wysytajacy 2. Numer dokumentu przewozowego
3. Strona 1 4. Numer nadawcy

(tacznie .... stron)

5. Numer spedytora

14. Opis przesytki * ilos¢ i rodzaj sztuk przesytki opis towaru masa brutto (kg) masa netto (kg) objetosé (m?)

* W ODNIESIENIU DO TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH: nalezy podac: wlasciwg nazwe przewozowa, klase, nr UN, grupe
opakowaniowa (jesli dotyczy), oraz inne dane zgodnie z wymaganiami przepiséw miedzynarodowych i krajowych.
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Wykaz zmian:

Lp. Rodzaj zmiany Nr strony Data wprowadzenia | Wprowadzajacy
Zmiany Zmiang
1 Aktualizacja podstaw prawnych, 1-5 12.122018 W Nastawny
AGolus-RiD
2 Tablicanr 1 - Wykaz towarow 8 12.122018 W Nastawny
niebezpiecznych wysokiego ryzyka AGolus-RiD
(TWR)
3 Wykaz i wzory nalepek 20-21 12.122018 W Nastawny
ostrzegawczych A.Golus-RiD
4 Aktualizacja aktow prawnych i Cala instrukcja 03.032023 D. Napora

definicji/ zapisow z RID
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